Numele si prenumele verificatorului atestat

ing. CLOSCA M. MUGUREL

Nr. si data certificatului de atestare: 09049/2012
Pentru domeniul A, cerinta Al

Nr. 2736 Data 13.09.2023
REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta A1 a proiectului:
Nr. proiect: 85/2023
85/2023/Amenajarea spatiului din fata primdriei si menajare curte primérie
Faza: DTAC
Data prezentarii proiectului pentru verificare 13.06.2023

1. DATE DE IDENTIFICARE

Proiectant general: ~ SC MBR Construct 2020 SRL, Radauti

Proiectant arhitectura: C. arh. Sehlanec Mihai

Proiectant rezistenta: ing. Rezus Bogdan

Comuna Dersca, prin primar Cazacu Mihai, com. Dersca, sat Dersca, f.n.,

Investitor/Beneficiar: jud. Botosani

Amplasament: com. Dersca, sat Dersca, f.n., jud. Botosani, CF50229
Caracterizat de :
P100/1-2013 CR 1-1-3-2012 CR 1-1-4/2012 STAS 6054-77
Tc= 0.7 sec .
= S0,k= gref= Hmax,
‘;‘ggz g.i;gsec IMR50ani 2.5KPa IMR50ani 0.7KPa inghet 100..110 cm
Clasa de importanta v Categoria de importanta D

Studiu geotehnic intocmit de:
Presiuni, Conf. Memoriu structura stampllat terenul poate prelua o presiune efectiva Pef=200KPa,

NAS: NAS>2.00m
Verificat la cerinta Af:
2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI PROIECTATE

2.1 Infrastructura

Antreu (copertina) - fundatii directe, continui, de tip bloc de beton si elevatii (soclu) armate, cu cota de
fundare aceeasi cu cota de fundare a cladirii existente, fata de care este prevdzut rost de tasare. Amenajdri
exterioare, sistematizare pe verticala, montaj pavele, rigole de colectare, spatii verzi.

2.2 Suprastructura

Copertina metalica ce realizeaza un antreu la intrarea posterioara in clddirea Primériei (dimensiuni in plan
3.80x1.25m), realizata cu cadre din profile metalice; invelitoare din tabla.

3. DOCUMENTE PREZENTATE PENTRU VERIFICARE:

a. Tema de proiectare Nu
b. Certificat de urbanism Da Nr. 12/07/08/2023 Dersca (BT)
c. Memoriu justificativ structura de rezistenta Da
d. Program de control al executiei lucrarilor Nu
e. Caiet de sarcini pentru structura de rezistenta Nu
f. Instructiuni de exploatare si intretinere, urmarirea comportarii in timp Da
g. Breviar de calcul
gl. Evaluarea incarcarilor Nu
g2. Diagrame de eforturi Nu
g3. Verificari de rezistenta si stabilitate Nu
g4. Verificarea deplasérilor Nu
g5. Verificari la starea limitd de deformatie Nu
h. Planse de arhitecturd Al...Al15
i. Planse de rezistent3 R1, R2
4. OBSERVATII ,--—~
Prin grija beneficiarului, proiectul va fi definitivat in faza PT+DE si va fi supus ver:ﬂcaru, mterve@{_la
structura cladirii existente (fundatii, pereti, buiandrugi, stdlpi, grinzi, plansee, sarpa /t‘c’;.ét \vhr;{a
in baza conciuziilor unei expertize tehnice A1, situatie in care, prezenta verificare 7 :51 p;grd !ab.-la'{a \
Prezenta verificare nu se refera la structura metalica coperinei. Piesele scrise si déséeaté éfamp:!ate sunt \
valabile numai impreuna cu prezentul referat. [( By 0, 00049 | ]
5. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII 278 6T T ner 2 9,
in urma verificirii, proiectul se considers corespunzator pentru faza DTAC¥, pe ru cerinta
A, domeniul Al, semnandu -se i stampildndu-se conform indruméatorului. \Y " Al
DTAC *= Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire Nz *’P INGINE
Am primit 2 exemplare din referat, Am predat 2 exemplarem F“Fe?ef’\'

Proiectant VERIFICATOR TEHNIC ATESTAT
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1.1. Denumirea proiectului:

~% Iﬂ' PROEZ~Z
onstruirea spatiului din fata primariei si amenajare curte primarie in com.

Dersca, jud. Botosani

1.2. Tema proiectului:

Autorizatia de Construire se solicita pentru:

obiect 1:
obiect 2:
obiect 3:

1.3. Investitor:
1.4. Localizare:

amenajarea spatiului din fata primariei
amenajare curte primarie

antreu cu P prevazut cu urmatoarele functjuni:
|la parter: antreu

COMUNA DERSCA prin Primar Cazacu Mihai
Terenul pe care urmeaza sa fie construité locuinta se gaseste

1.5. Regimul juridic:

Com. Dersca, Sat Dersca, jud. Botosani
pentru localizare a se vedea planurile de situatie anexate;
parcela de cladire nr. 50229 are suprafata de 2000 mp si conform

1.6. Regimul economic:

actelor de proprietate constituie proprietatea investitorului (CF 50229)
conform PUG aprobat, zona este prevazuté pentru locuinte cu regim redus

1.7. Regimul tehnic:

de inalfime si pentru dotari aferente (anexe gospodaresti)
este asigurat accesul mijloacelor de transport dinspre reteaua stradala;

Anexa va beneficia de utilitatile edilitare fie prin racordare la refelele publice existente in zona (LEA de
0,4 kv, telefonie) fie prin echipare in sistem individual (fantana si sistem propriu de canalizare);

La dimensionarea cladirilor si la amplasarea acestora intre limitele de proprietate vor fi respectate toate
prevederile impuse prin PUG com. Dersca, inclusiv prevederile impuse prin Codul Civil (Art. 611-615 despre
vederea in proprietatea vecinului si despre picatura stresinilor).

1.8. Observatii;

conf. HG-766/97, constructia propusé se incadreaza la categoria de

importanta "D" (redusa). Prin grija investitorului, prezenta documentatie se
va supune spre verificare la cerinta A1.

Radauti . 09/2023



MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA -
AMENAJAREA SPATIULU! DIN FATA PRIMARIEE S| AMENAJARE CURTE PRIMAREE IN COM DERSCA
: . Jud.BOTOSANI " . - _
in Com, DERSCA Sat DERSCA, Jud BOTOSANE L

2. MEMORIU TEHNIC GENERAL (ARHITECTURA)

2.1. Caracteristicile principale ale amplasamentului;

s categoria de folosinta parcela construibila

* suprafata parcelei de cladire 2000 mp

»  zona seismica conf. Normativ P100-1/2014: IMR-100 ani, ag= 0,15¢g; Tc=0,7

* zona eoliana conform Cod NP 082-04: IMR-50ani, w= 38m/sec; qwr=0,6kPa

» zona de zapada conf. Cod CR 1-1-3-2005: IMR - 50 ani;  So,k = 2,5 kKN/mp;

s panta terenului cca2-3% la sistematizarea pe verticala vor fi

amenajate pante care s& asigure indepértarea apelor de suprafatd de cladire; de asemeni instalafiile de ap
si de canalizare vor fi realizate etans si vor fi montate in canal de protectie pentru a preveni avarierea
conductelor in cazul tasarii cladirii;

o  mediul construit locuinte cu P si P+ 1-2 Etaje + anexe;

¢ conditii de fundare: conform studiului geotehnic efectuat in zona,
terenul este stabil si neinundabil si pachetul bun de fundare este constituit din argila nisipoasa, de culoare
galbena, plastic consistentd. Se poate funda la adancimea de 1,10 m, dupa depasirea solului vegetal si a
umpluturilor. Presiunea pe care se poate conta la aceastd adancime, Pconv. < 200 kPa. Nivelul hidrostatic se
gaseste la adancimi de cca 1,50 m cu posibile variafii. Din punct de vedere al sapéaturii solul vegetal se
Incadreaza la teren mijlociu, iar nisipul argilos se incadreaza la teren tare. Sapatura pentru fundatii va fi
receptionata si de intocmitorul studiului geotehnic;

2.2. Caracteristicile principale ale constructiilor proiectate:

. tipul constructiei noua

. functiunea amenajari si construire antreu

. regimul de indltime P

. suprafata construita existenta Ac= 44500 mp

s suprafata desfagurata existenta Ad= 850.00 mp

. suprafata construita propusa Ac= 450.00 mp

. suprafata desfasurata propusa Ad=  855.00mp

. suprafaia terase si balcoane Sb= 0.00 mp

. POT existent = 22,25 % CUT existent = 0.42

e POTpropus = 22.50 % CUT propus =0.42

. categoria de importan{a conf. HG-766/37 redusa ‘D’

e  clasade importanta conf. P100-1/2006 redusa alV-a
e  gradul de rezistenta la foc IV - ignifugarea este obligatorie i se va realiza

conform Normativului C-58/96

2.3, Considerente arhitecturale si functionale:
» La dimensionarea cladirii si la amplasarea acesteia intre limitele de proprietate au fost respectate toate
prevederile impuse prin PUG com. Dersca si prin art. 611-615 din Codul Civil.

* Anexa, prevazuta cu Parter, a fost dimensionata pe baza cerintelor impuse prin tema de proiectare si
functiunile sunt distribuite dupa cum urmeazé:

" Radauti . 09/2023



MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA =
AMENAJAREA SPATIULUi DIN FATA PRIMARIEI S| AMENAJARE CURTE PRIMARIE IN COM DERSCA
K ' Jud. BOTOSAN| o
in Com, DERSCA Sat DERSCA, jud. BOTOSANI

AMENAJARE SPATIU DIN FATA PRIMARIEI st MENAJARE CURTE PRIMARIE

» Lucrarile de amenajare a spatiului din fata Primariei Dersca se realizeaza prin sistematizare
verticala in zona indicata pe o suprafata de teren S=450 mp
Platforma si alei din dale autoblocante + rampa persoane disabilitati
Spatiu verde obtinut prin insamantare cu gazon
Amenajare rigola carosabila in lungime de 30 m liniari .
Suprafata terenului aferent curtii interioare a Primariei si a Scolii va fi din pavele aufoblocante
pozata pe o fundatie din balast in suprafata de 1200 mp, unde se vor monta si instalatie de
iluminat nocturn.

. & &

ANEXA CU Parter

o laparter: antreu 5.0 mp
5.0 mp

= Sc 5.00 mp

= Scd 5.00 mp

= Su 5.00 mp

s Plastica arhitecturala: stil arhitectonic neutru specific locuintelor noi din zon3;

o Elemente de fatada: acoperigul este simplu, intr-o singura apa;

¢ Finisaje exterioare: frotuar perimetral din beton simplu prevazut cu rosturi bitumate, soclu in simifipiatra,
perefi cu tencuiald decorativa, iar invelitoarea, ca si la alte cladiri din zond, va fi din tabla (a se vedea
fatadele din proiect};

« Conservarea mediului construit: prin amenajarile exterioare vor fi corectate pantele terenului astfel incat
sa fie asiguratd drenarea apelor de suprafata. Stagnarea acestor ape in preajma constructiei poate genera
igrasie in perelii incaperilor;

e Organizarea sanfierului:  Tn perioada execuiiei, pentru pastrarea materialelor, va fi amenajatd o
magazie provizorie pe structurd din lemn ecarisat, cu acoperis din carton bitumat pe astereald din scandura si
pereti din scandura in caplama. De asemeni va fi amenajata si o latrind cu perefi din scandura

2.4. Structura constructiva a locuintei:

o A sevedea memoriu tehnic de structura

3. ASIGURAREA CU UTILITATI EDILITARE

in zona amplasamentului pot fi asigurate urmatoarele utilitat:
. acces carosabil si pietonal la refeaua stradald a comunei;
. energie electrica pentru iluminat, prize si forta - LEA de 0,4 kv existenta;

4, PLAN DE SECURITATE $i SANATATE

4.1, ldentificarea si descrierea lucrarilor ce pot prezenta riscuri pentru sanatatea si securitatea muncitorilor

» sapatura pentru fundaiji — risc de surpare a malurilor

« lucrul la tndltime - risc de accidentare prin cédere

« lucrul in preajma instalatiilor de ridicat, scripeti — risc de cadere a sarcinii
« lucrul in preajma instalatiilor electrice - risc de electrocutare

Radauti . 09/2023



- MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA
AMENAJAREA SPATIULUI DIN FATA PRIMARIEI S AMENAJARE CURTE PRIMAREE IN COM DERSCA
_ Jud. BOTOSANI .~
in Com. DERSCA Sat DERSCA, jud, BOTOSANI

scule electrice de mana, aparat sudura, preparare beton si mortar cu betoniera - risc de electrocutare
lucrul cu scule de téiat materigle (drujbé, foarfece de tablg, etc.) — risc de posibile leziuni
célcat in cuie, armaturi fier beton, scoabe etc. - risc de traumatisme si tetanos
manipulare materiale — risc de traumatisme

lucru cu produse chimice - risc de intoxicare

lipire cu flacéra - risc de arsuri

utilizare butelie gaz lichefiat - risc de explozie, risc de incendiu

lucru in conditii cu degajare de praf - risc de inhalare si iritare a pielii si ochilor

transport auto — risc de accidentare

conditii climatice - risc de imbolnaviri

lucrul n stare de ebrietate - risc de accidente.

4.2. Masuri specifice de securitate

» Surpéri de maluri. Sapaturile pentru fundalji cu sprijiniri de maluri pentru a se evita surpéarile de maluri.
Daca sapatura generald se va executa cu utilajul, conducatorul auto se va asigura de stabilitatea malurilor si
va evila apropicrea periculoasd de marginea gropll pentru a nu se risturna. Tn zona de lucru a utilejulul nu vor
circula sifsau stagna persoane. Sapéaturile vor fi imprejmuite si vor fi semnalizate pentru a se evita caderile gi
accidentarile;

» Caderi de obiecte. Zona de lucru si [ucratorii vor fi protejati impotriva caderilor de obiecte, de fiecare data
cand aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva. Materialele si echipamentele trebuie sa
fie amplasate sau depozitate asffel incat s se evite rdsturnarea ori caderea lor;

» Céderi de la indlfime. Caderile de la inltime vor fi prevenite cu mijloace materiale, n special cu ajutorul
balustradelor de protectie solide, suficient de inalte si avand cel putin o bordurd, 0 mana curenta si protectie
intermediara, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent;

« Lucrarile la indltime nu pot fi efectuate, in principiu, decét cu ajutorul echipamentelor corespunzétoare
sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectivd, cum sunt balustradele, platformele. Tn cazul in care,
datoritd naturii lucrdrilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevdzute mijloace de acces
corespunzétoare §i trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare;

« Schele + scéri. Toate schelele si scarile vor fi concepute, construite si intretinute astfel incat s& se evite
prabusirea sau deplasarea lor accidentald. Scarile trebuie sa aibd o rezistentd suficienta si s& fie corect
Intretinute. Acestea vor fi montate in locuri corespunzétoare si, conform destinatiei lor, vor fi corect ufilizate;

« |Instalatii de ridicat. Toate instalatjiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si
elementele de fixare, de ancorare i de sprijin, trebuie sa fie:

° corect dimensionate §i bine construite si sa aibd o rezistentd suficientd pentru utilizarea céreia ii sunt
destinate;

° corect instalate si utilizate;

° ntretinute In stare buna de functionare;

° verificate gi supuse incercarilor i controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in vigoare;

° manevrate de catre lucratori calificali care au pregatirea corespunzatoare;

° Toate instalaiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare frebuie sa aiba marcata in mod vizibil valoarea
sarcinfi maxime. Instalafiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele
pentru care sunt destinate.

° Instalafii electrice. Executarea, intretinerea si exploatarea instalatiilor electrice se face numai de catre
personalul calificat si autorizat in instalatii electrice. Toate lucrarile se vor executa cu respectarea masurilor
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MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA
AMENAJAREA SPATIULUI DIN FATA PRIMARIEI S| AMENAJARE CURTE PRIMARIE IN COM. DERSCA,
Jud. BOTOSANI
in Com. DERSCA, Sat DERSCA, jud. BOTOSANI

tehnice $i organizatorice de protectie a muncii si PSI, conform Normativ |-//2002, Norme de protectia muncii
pentru Instalatll clectrice-2002, P118-99.

°  Lucréarile de constructii prevazute se executd numai cu intreruperea totala a tensiunii pe toate nivelurile
de tensiune. In timpul executiei lucrarilor de reparatji tencuieli si varuieli, toate instalatiile se vor proteja cu
folie de polietilena contra prafului, molozului si umezelii.

> Conditii climatice — se vor respecta reglementarile legale privind temperatura exterioara in anotimpul cald
si rece; pe timp ploios cu precipitatii abundente etc.

° Lucrul in stare de ebrietate: acest lucru este interzis cu strictete. Accesul personalului in incinta
santierului in stare de ebrietate este interzis. Consumul bauturilor alcoolice de orice fel in incinta santierului
sau in afara lui este strict interzis. Introducerea bauturilor alcoolice in incinta santierului este interzisa.
Conducatorul locului de munca este direct raspunzator si va lua masurile cuvenite.

° Instalatjii, magini, echipamente:

° Instalatile, maginile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fara motor, trebuie sa fie:

°  bine proiectate si construite, tindndu-se seama, in masura in care este posibil, de principiile ergonomice;
°  mentinute in stare buna de functionare,

° folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;

° manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare;

° Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercarilor si controlului periodic.

4.3. Masuri generale pentru mentinerea santierului in stare de curatenie

o Deseurile rezultate se vor prelua de catre constructor urmandu-se a se trata conform prevederilor
legislative enumerate mai sus, precum si a cerintelor beneficiarului de lucrare referitor la protectia mediului.

« Constructorul are obligatia de a reda terenul in starea si conditiile initjale.

» Receptia lucrrilor proiectate este conditionata de prezentarea de cétre constructor a documentelor prin
care se atesta ca deseurile nevalorificabile au fost depozitate definitiv, intr-un spatiu autorizat.

4.4. Indicatjii practice privind acordarea primului ajutor

Personalul va fi instruit periodic pentru acordarea primului ajutor pentru accidentele specn‘lce activitatii
desfasurate: traumatisme, arsuri, electrocutare. -

Specialitatea arhitectura: c.arh. Sehlanec Mihai

Sef proiect:
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MEMORIU TEHNIC DE STRUCTURA
AMENAJAREA SPATIULUI DIN FATA PRIMARIEI S| AMENAJARE CURTE PRIMARIE
| IN COM. DERSCA, Jud. BOTOSANI
MRS SR in Com. DERSCA, Sat DERSCA, jud. BOTOSANI
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. Proiect: ” \ V49 Amergzajare spatiului din fata primariei si amenajare curte primarie
'-.‘::\i:;«‘ \-\ A\ “in com. Dersca, jud. Botosani

. Amplasament; /, )'” r Cgm Dersca, Sat Dersca, jud. Botosani

. Beneficiar. 70 cﬁ _H«\c\ “COMUNA DERSCA prin Primar Cazacu Mihai

. Proiectant general: ~~7 5.C. MBR CONSTRUCT 2020 SR.L.

. proiectant de specialitate: ing. Rezus Bogdan-George

. Faza, Nr. si data proiectului D.T.A.C+P.T. - Nr. 85 /2023

. Tema proiectului dimensionarea si detalierea infrastructurii pentru o constructie

incadrata la clasa a IV-a de importan{a, respectiv anexa cu Parter (structura metalica din stalpi si grinzi,
invelitoare din tabla tip tigla de culoare neagra prevopsita)

1. Caracteristicile principale ale amplasamentului:

«  mediul construit locuinte cu regim redus de inaltime (P + P + 1+2E si anexe);

- conditii de fundare: conform studiului geotehnic efectuat in zona, terenul de fundare este constituit din
argila prafoasa, consistenta, de culoare galbena, avand urmatoarele caracteristici:

. adancimea de fundare, hy = 1,10 m (dupa depasirea solului vegetal si a umpluturilor);

« la 1,10 m adancime terenul poate prelua o presiune efectiva Pef. = 200 kPa;

- nivelul freatic se gaseste la adancime mai mare decét adancimea de fundare (NH > 2.00 m)

« d.p.d.v. al sapaturii terenul este tare;

. Zona seismica conf. P100-1/2013 ay = 0,15¢g Tc=07s

« zona eoliana conf. CR1-1-4-2012:  presiunea vantului:  qref = 0,60 kN/mp

. zonade zapada conf. CR1-1-3-2012;  incarcarea la sol: S ok= 2,50 kN/mp

« panta terenului panta = cca 3 %; prin sistematizare pe verticald vor fi create pantele care

sa asigure drenarea apelor de suprafata dinspre constructia proiectata spre canalizarea din zona;

. pentru a preveni infiltrarea si cantonarea apelor in zona fundafjilor, instalaiile de apa si canalizarea
vor fi realizate etans si vor fi prevazute cu piese de trecere flexibile, capabile sa preia eventualele tasari
ale cladirii;

« prezentele condiii de fundare sunt definitive si intocmitorul studiului geotehnic va fi solicitat la
deschiderea sapaturii pentru a receptiona natura terenului de fundare.
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MEMORIU TEHNIC DE STRUCTURA
AMENAJAREA SPATIULUI DIN FATA PRIMARIEI S| AMENAJARE CURTE PRIMARIE
IN COM. DERSCA, Jud. BOTOSANI
IR DANSIRUST in Com. DERSCA, Sat DERSCA, jud. BOTOSANI

2. Caracteristicile principale ale constructiei propuse pentru autorizare:

. functiunea: anexa

« tipul constructiei: constructie noua

« regimul de indlfime Parter

. suprafata construita a se vedea memoriul tehnic de arhitectura

. suprafata desfasurata a se vedea memoriul tehnic de arhitectura

. categoria de importanta conf. HG-766/97: redusa “D”

. clasa de importantd conf. P100-1/2013:  redusaalV-a

3. Structura constructiei: 0SCA M X N

. fundare directa, continua, cu talpa rigida din beton ssmplu §i elevatluntante cu centun armate ;

« structura din stalpi si grinzi metalici; /l / : ;

. invelitoare din tabla tip tigla de culoare neagra prevopsﬂa { 1

. pardoseala din gresie ceramica. | ﬁ 9123

4. Dispozitii finale (caiet de sarcini); Ve /

« Potrivit prevederilor legale in vigoare, prezenta documentatle Ie“planunle ‘strict necesare pentru
obtinerea ,Autorizatiei de Construire”. = ==

. In vederea realizarii constructiei, dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, proiectantul, prin grija
beneficiarului va intocmi proiectul tehnic si detaliile de executie (PTh + DE);

. beneficiarul, prin dirigintele de santier, va urmari respectarea intocmai a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie, caietul de sarcini si programul de urmarire a calitatii lucrarilor de executie;

«  Tot prin grija investitorului, proiectul va fi supus spre verificare la exigenta A1;

« Sapatura pentru fundatii va fi inceputd numai dupa semnarea procesului verbal de predare a

amplasamentului; pentru a preveni deteriorarea conductelor, sau a cablurilor ingropate, planul de trasare

va fi avizat de catre furnizorii de utilitatj;

« Cotele la colturi si adancimea de sapatura vor fi definitivate de proiectantul de specialitate dupa

predarea amplasamentului i dupa materializarea nivelului +/- 0.00 (dupa montarea balizelor);

«  Sapatura pentru fundatii va depasi stratul de sol vegetal, adancimea de inghet si eventuale umpluturi.

Talpa fundatjei va fi incastratd cu minim 20 cm in stratul bun de fundare. Tn cazul unor eventuale ploi,

pentru a preveni inundarea sapaturii, ultimii 20 cm vor fi sapati cu putjin timp inainte de turnarea betonului

in talpa fundatiei. Betonul in talpa fundatiei va fi turnat numai dupa receptionarea sapaturii si a naturii

terenului de fundare de catre proiectantul de specialitate;

« Se va urméri pozitionarea si cofrarea golurilor ce strapung fundatiile si elevatiile din beton; golurile

sunt necesare pentru trecerea instalatiilor tehnologice si functionale (rezultd din planurile de specialitate:

electrice, sanitare, termice, ventilatii, etc.);

- Dimensionarea si alcatuirea structurii constructive va respecta prevederile urmatoarei legislatii tehnice:

« SR EN 1990-2004 bazele proiectarii structurilor in constructii
. colectia SR EN 1991-1-1-2004 pentru actjuni in constructii

« CodP 100-1/2013 pentru acfiunea seismica

« Cod CR-1-1-3-2012 pentru actiunea zapezii

. Cod CR-1-1-4-2012 pentru actiunea vantului

« STAS 3300/ 2-85 pentru terenul de fundatie

« normativ P 7 /2000 pentru terenuri sensibile la umezire

« normativ NP-112 / 2013 pentru proiectarea fundatjilor
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MEMORIU TEHNIC DE STRUCTURA
AMENAJAREA SPATIULUI DIN FATA PRIMARIEI S| AMENAJARE CURTE PRIMARIE
IN COM. DERSCA, Jud. BOTOSANI

BURDONETRIGT in Com. DERSCA, Sat DERSCA, jud. BOTOSANI
« CodCR-6/2013 pentru structuri din zidarie
« SREN 1992-1-1-2004 pentru beton simplu si beton armat
« SR EN 1995-1-1-2006 pentru constructii din lemn
5. Materiale:
. Beton simplu clasa C-6/75 (B-100) pentru egalizari si talpi de fundatji nearmate
.  Beton simplu clasa C-8/10 (B-150) pentru elevatii, si suport pardoseli
« Betonamat clasa C-12/15 (B-200) pentru cuzineti, grinzi de fundaii gi centuri
. Betonarmat clasa C-16/20 (B-250) pentru plansee, grinzi si stalpi;
. ruperea capilaritatii Pietrig 3 — 5 cm, strat de 15 ¢cm sub suportul pardoselii cu Hartie Kraft
.  Polistiren extrudat peste pietrig si Hartie Kraft sub betonul din suportul pardoselii
. hidroizolatie bitiminoasa  1A+2B+2IA - hidroizolatie orizontal sub peretii din zidarie
. hidroizolatji verticale 1A+2B+1IA cu membrane TEFOND cu crampoane pentru aerare
Armaturi in beton PC-52 si OB-37 conform extras de armatura;
«  blocuri ceramice Brikstone (sau BCA) pentru zidaria de inchidere si compartimentare;

« mortar pentru zidarie marca M-50 Z pentru zidaria portanta;

Toate materialele prescrise pentru executarea constructiei vor avea atestarea conformitatji cu specificatjile
tehnice, determinate in laboratoare abilitate de incercari, iar firmele producatoare vor detine Agrementul
Tehnic European conform hotérarii guvernului Romaniei nr. 622 / 21.04.2004. in cazul in care investitorul
nu respecta aceasta prevedere, proiectantii isi declina orice raspundere referitoare la materializarea
proiectului.

Proiectant de specialitate
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[OBIECTIV:

Beneficiar:
Proiectant:

COM DERSCA, JUD. BOTOSANI

U.A.T. COM. DERSCA
SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL

DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii

DERSCA, JUD. BOTOSANI

AMENAJAREA SPATIULUI DIN FATA PRIMARIEI S| AMENAJARE CURTE PRIMARIE IN

Anexa nr.7

AMENAJAREA SPATIULUI DIN FATA PRIMARIEI S| AMENAJARE CURTE PRIMARIE IN COM

Conform H.G. nr. 907 din 2016

. - . N Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor (fara TVA) TVA cu TVA
crt. de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00}
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
" inv(é:ﬁtl'itimell pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 0,00 0.00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00]
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 8.500,00 1.615,00 10.115,00
3.1.1 Studii de teren 6.000,00 1.140,00 7.140,00]
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 2.500,00 475,00 2.975,004
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
g acorduri si autorizatii 0,00 0,00 o’ool
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00|
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0,0
B4 lcladirilor i 0,00
3.5 Proiectare 18.250,00 3.325,00 21.575,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii 0,00
ek si deviz general 0,00 0,00
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
g4 avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2.500,00 475,00 2.975,00
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
3.5.5 sxeputia 750,00 0,00 750,004
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 15.000,00 2.850.00 17.850,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00}
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 8.500,00 1.615,00 10.115,00




3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 2.500,00 475,00 2.975,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
38.1.2 [|control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 0,00 0,00 0,00
Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 6.000,00 1.140,00 7.140,00
TOTAL CAPITOL 3 35.250,00 6.555,00 41.805,00
4.1 Constructii si instalatii —253.338,24 48.134,26 301.472,50]
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
e 4 n ;Jg:?;g}::;ﬁzr:?gsstgggologlce si functionale care nu necesita montaj 0,00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00}
TOTAL CAPITOL 4 253.338,24 48.134,26 301.472,50]
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
Is1 Organizare de santier 0,00 0,00| 0,00]
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
15.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3.040,08 0,00 3.040,08
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00,
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 253,34 0,00 253,341
523 |ubaniem sl pentra autonizares locrarlor de construet 126,70 0,00 126,70
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1.520,04 0,00 1.520,04
525 corl‘.?rﬁrﬁjnetgf‘i iﬁfaorr:un' avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
|52 Cheltuieli diverse si neprevazute 25.000,00 4.750,00 29.750,00]
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00]
TOTAL CAPITOL 5 28.040,08 4.750,0 32.790,08|
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00|
TOTAL GENERAL 316.628,32 59.439,26 376.067,58
Idin care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4,1+4,245,1.1) = '253.338,24 48.134,26 301.472,50
PROIECTANT,

SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL



DEVIZ GENERAL — INDICATOR! TEHNICO — ECONOMICI

OBIECTIV: AMENAJAREA SPATIULUI DIN FATA PRIMARIEI SI AMENAJARE CURTE
PRIMARIE IN COM DERSCA, JUD. BOTOSANI

STADIUL FIZIC: AMENAJAREA SPATIULUI DIN FATA PRIMARIEI ST AMENAJARE CURTE
PRIMARIE IN COM DERSCA, JUD. BOTOSANI (PROIECT+EXECUTIE)

Beneficiar: U.A.T. - COMUNA DERSCA

Total (conform devizului anexat)(fara TVA) 253 338,24 lei
Valoare TVA 48 134,26 lei
Total{cu TVA) 301 472,50 lei
Prolectare + cote ISC 44 845,08 lel
Diverse si neprevazute 29 750,00 lei
TOTAL GENERAL 376 067,58 lei

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTITIEI
1. VALOAREA TOTALA

Valoarea totala{cu tva) este de 376 067,58 lei

2. ESALONAREA INVESTITIEI

Lurarile se vor executa in mai multe etape.

3. DURATA DE REALIZARE

Pentru executia lucrarilor conform devizului anexat este prevazut un termen de 2 ani

4. CAPACITATI {(IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

e Terenul pe care urmeaza a fi amplasata constructia propusa este situat in intravilanul
Com. Dersca, in suprafata de 7 313 mp, este proprietatea U.A.T. Dersca si nu prezinta declivitati
majore, decat in fata Primarie cat si in partea posterioara a terenuiui de sport.

° Lucrarile de amenjare a spatiului din fata Primariei Dersca se amenajeaza prin
sistematizare verticala in zona indicata pe o suprafata de teren S =450 mp:

¥ Amenajare curte Primarie cu pavaj trafic greu 8 cm 1200 mp



° Sistem constructive pentru sistematizare verticala spatiului din fata Primariei:
e » Suprafati spatiu amenajat (Sa) =450 mp

. » Platforma si alei si din dale autoblocante + rampa persoane cu disabilitati.

. » Spatiu verde obtinut prin insdméntare cu gazon.

e » Amenajare rigola carosabila in lungime de 30 metri liniari.

. » Suprafata terenului aferent curtii interioare a Primariei si a Scolii va fi din pavele

autoblocante pozata pe o fundatie din balast in suprafata de 1200 mp, unde se vor monta si instalatie
de iluminat nocturn.

e Cladirea propusa, respectiv antreu Primarie , in suprafata de 5 mp, va avea urmatoarele
caracteristici :

» Niveluri: Parter
» Dimensiuni generale ale cladirii: 3,8mx1,25m
» Aria desfasurata la sol : 4,75 mp
> Aria utila: 4,75 mp
» Inaltimea interioara utila : 4,00m
» Volum aproximativ : 0,00 mc
>
» Sistem constructiv:
» Fundatii continue din beton
» Structura metalica din stalpi si grinzi
» Invelitoare din tabla tip tigla de culoare neagra prevopsita
» Pardoseala din gresie ceramica

PROIECTANT : S.C. MBR CONSTRUCT 2020 S.R.L.




‘@EW%RTARII IN TIMP A CONSTRUCTIEI
1. GENERALITATI

In conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995 privind durabilitatea si siguranta
constructiilor, beneficiarul (titularul investitiei) are obligatia sa asigure supravegherea
curenta a starii tehnice a constructiei.

Supravegherea curenta a starii tehnice a constructiei are character permanent, pe
toata perioada de serviciu a acesteia, si se va organiza conform normativelor in vigoare.

2. STANDARDE DE REFERINTA
» Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv

supravegherea curenta a starii tehnice a acestora, indicative P 130/1988, publicate in
Buletinul Constructiilor vol. 4/1988;

> Normativul C149/1981, publicat in Buletinul Constructiilor vol. 2/1982, privind
remedierile in constructii.

3. LISTA FENOMENELOR SUPUSE URMARIRII CURENTE:
3.1. schimbari evidente in pozitia constructiei in raport cu locul de amplasare,
manifestate prin deplasari orizontale sau verticale vizibile;

3.2. schimbari evidente in starea de deformatie a elementelor de structura,
manifestate prin incovoieri, dezaxari, deplasari, rotiri, caderea finisajelor;

3.3. schimbariin gradul de protectie si confort, manifestate prin cedarea
izolatiilor termice si hidrofuge, aparitia condensului;

3.4. defecte si degradari in structura de rezistenta, manifestate prin fisuri in
elementele de beton si zidarie, aparitia de pete de rugina.

4. LISTA FENOMENELOR SUPUSE URMARIRII IN EXPLOATARE

4.1. asigurarea scurgerii apelor de pe pardoseli la sifoane si de la acestea la
canalizare, pentru punerea in siguranta a fundatiilor;

4.2. mentinerea pardoselilor in perfecta stare (fara fisuri sau crapaturi);

4.3. evacuarea apelor din jurul constructiei, stagnarea apei fiind interzisa;

4.4. interzicerea suspendarii unor sarcini suplimentare de acoperis, fara
aprobarea proiectantului;

4.5. interzicerea practicarii de goluri in acoperis sau pereti, fara aprobarea
proiectantului.

5. LISTA PRINCIPALELOR REPARATII CE SE VOR EFECTUA PENTRU INTRETINEREA



CONSTRUCTIEI
5.1.  repararea trotuarelor care prezinta tasari sau denivelari, asigurandu-se
pantele corespunzatoare;
5.2. repararea de urgenta a instalatiilor care provoaca scurgeri de apa;

5.3. repararea pardoselilor degradate;

9.4. repararea zonelor cu armaturi descoperite, datorita desprinderii stratului de
acoperire, la elementele de beton armat;

9.5. refacerea tencuielilor degradate;

9.6. curatarea si protejarea cu lapte de var si solutii fungicide speciale a portiunilor
din plansee sau pereti acoperite cu mucegai.

Intocmit: _Verificat:
Ing. Rezus Bogdan IAT Tl Sehlanec M.
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