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Nr. si data certificatului de atestare: 09049/2012
Pentru domeniul A, cerinta Al
Nr. 2746 Data 21.09.2023

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta A1 a proiectului:
Nr. pr. 86/2023
86/2023/Amenajare curte, construire anexa lemne, grupuri sanitare, scena, pista atletism
perimetrala, imprejmuire laterala de protectie a terenului de sport la scoala - corp 3, din com.
Dersca, judetul Botosani
Faza: DTAC
Data prezentdrii proiectului pentru verificare 21.09.2023
1. DATE DE IDENTIFICARE
Proiectant general: SC MBR Construct 2020 SRL, Radauti

Proiectant arhitectura: C. arh. Sehlanec Mihai
Proiectant rezistenta: ing. Rezus Bogdan
Investitor/Beneficiar: UAT Comuna Dersca, prin primar Cazacu Mihai, jud. Botosani
Amplasament: com. Dersca , sat Dersca, F.N., jud. Botosani, CF51276
Caracterizat de :
P100/1-2013 CR 1-1-3-2012 CR 1-1-4/2012 STAS 6054-77
Tc= 0.7 sec
- S0,k= qref= Hmax,
?g)c; g.iggsec IMR50ani 2.5KPa IMR50ani 0.7KPa inghet 100..110 cm
Clasa de importanta IV Categoria de importanta D
Studiu geotehnic intocmit de: Geoforaj SRL Botosani
Presiuni
lu,
NAS: Conform studlu
Verificat la cerinta Af: Da

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI PROIECTATE

2.1 Infrastructura
Amenajare curte si pista atletism cu fundatii din balast compactat. Fundatii continui din beton simplu si
elevatie armata, cu evazdri in dreptul stélpilor, pentru magazia lemne, grupuri sanitare si scena.
Fundatiile magaziei lemne si a grupurilor sanitare sunt cuplate cu rost de tasare, la aceeasi cota de

fundare cu fundatiile unei cladiri existente.
2.2 Suprastructura
Cladire magazie lemne si grupuri sanitare (regim de indltime parter) cu structura partial pe cadre din

beton armat (magazia) si pereti structurali din zid&rie confinata (grupurile sanitare), féra placa din beton
armat (magazie) si cu placa din beton armat peste grupurile sanitare, cu cépriorii sarpantei rezemand
direct pe grinzile longitudinale (magazie) si clasica pe scaune, pentru invelitoare intr-o singura apa
(grupuri sanitare); rost intre aceste cladiri si cladirea existenta. Scena cu gradene din beton armat in
ansamblul elevatiilor , suprastructura cu pereti structurali din ziddrie confinata, local stalpi si grinzi din

beton armat fara placa din beton, cu sarpanté cu elemente din otel.
3. DOCUMENTE PREZENTATE PENTRU VERIFICARE:

a. Tema de proiectare Nu
b. Certificat de urbanism Da Nr. 11/07/08/2023 Dersca (Botosani)
c. Memoriu justificativ Da
d. Program de control al executiei lucrdrilor Nu
e. Caiet de sarcini pentru structura de rezistentd Nu
f. Instructiuni de exploatare si intretinere, urmarirea comportarii in timp Nu
g. Breviar de calcul
gl. Evaluarea incarcéarilor Nu
g2. Diagrame de eforturi Nu
g3. Verificari dale fundatiilor Nu
g4. Verificarea deplasarilor Nu
g5. Verificari la starea limitad de deformatie Nu
h. Planse de arhitectura Al.A23
i. Planse de rezistenta R1...R9

4. OBSERVATII

Prin grija beneficiarului, proiectul va fi definitivat in faza PT+DE si va fi supus verificarii. Piesele scrise si
desenate stampilate sunt valabile numai impreund cu prezentul referat.

5. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

In urma verificarii, proiectul se considerd corespunztor pentru faza DTAC*, pentru cerinta A, domeniul
A1, semnéandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului.

DTAC *= Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire

Am primit 2 exempiare din referat, Am predat 2 exemplare din referat,
Proiectant VERIFICATOR TEHNIC ATESTAT
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1.1. Denumirea proiectului:

GENERALE §I DE IDENTIEICARE A INVESTITIE!
A\ i Aos S
N, e

OV~ =~

X SRIFICATIO o ;
Amenajare curte,-construire anexa lemne, grupuri sanitare, scena, pista
atletism perimetrala si imprejmuire laterala de protectie a terenului de sport
la Scoala-corp 3 din com. Dersca, jud. Botosani

1.2. Tema proiectului:

Autorizatia de Construire se solicita pentru:

obiect 1:

obiect 2:

obiect 3:

obiect 4:
obiect 5:

1.3. Investitor:
1.4. Localizare:

construire anexa prevazuta cu urmatoarele functiuni:

la parter: magazie lemne

construire grupuri sanitare prevazute cu urmatoarele functjuni:
la parter: vestiar, toalete

construire scena prevazuta cu urmatoarele functiuni:

la parter: scena

pista atletism

imprejmuire

COMUNA DERSCA prin Primar Cazacu Mihai
Terenul pe care urmeaza sa fie construita locuinta se gaseste

1.5. Regimul juridic:

Com. Dersca, Sat Dersca, jud. Botosani
pentru localizare a se vedea planurile de situatie anexate;
parcela de cladire nr. 51276 are suprafata de 5313 mp si conform

1.6. Regimul economic:

actelor de proprietate constituie proprietatea investitorului (CF 51276)
conform PUG aprobat, zona este prevézuta pentru locuinte cu regim redus

1.7. Regimul tehnic:

de inaltime si pentru dotari aferente (anexe gospodaresti)
este asigurat accesul mijloacelor de transport dinspre refeaua stradald;

Anexele va beneficia de utilitatile edilitare fie prin racordare la retelele publice existente in zona (LEA de
0,4 kv, telefonie) fie prin echipare in sistem individual (fantana si sistem propriu de canalizare);
La dimensionarea cladirilor si la amplasarea acestora intre limitele de proprietate vor fi respectate toate
prevederile impuse prin PUG com. Dersca, inclusiv prevederile impuse prin Codul Civil (Art. 611-615 despre
vederea in proprietatea vecinului si despre picatura stresinilor).

1.8. Observatii:

conf. HG-766/97, constructia propuséa se incadreaza la categoria de

importanta "D" (redusa). Prin grija investitorului, prezenta documentatie se
va supune spre verificare la cerinta A1.

Radauti . 09/2023
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' . MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA o ' N
AMENAJARE CURTE CONSTRU!RE ANEXA LEMNE, GRUPURI SANITARE SCENA PiSTA ATLETISM_ '
PERIMETRALA Sl: IMPREJMUIRE_LATERALA DE PROTEC_ E A'TERENULUI DE SPORT L

e LASCOALA ~CORP:-3 DIN COM. DERSCA,JUD.. BGTOSAN! e el
'In Com. DERSCA, Sat DERSCA, jud. BOTOSANI ..

2. MEMORIU TEHNIC GENERAL (ARHITECTURA)

2.1. Caracteristicile principale ale amplasamentului:

» categoria de folosinta parceld construibild

o suprafata parcelei de cladire 5313 mp

e  zona seismica conf. Normativ P100-1/2014: IMR-100 ani, a4= 0,15g; Tc=0,7

e zona eoliand conform Cod NP 082-04: IMR-50ani, w= 38mfsec; Quwr=0,6kPa

¢ zona de zdpada conf. Cod CR 1-1-3-2005; IMR - 50 ani;  Sp,k = 2,5 kN/mp;

e panta terenului cca2-3%  lasistematizarea pe verticald vor fi

amenajate pante care sa asigure indepartarea apelor de suprafata de cladire; de asemeni instalatiile de apa
si de canalizare vor fi realizate etans si vor fi montate in canal de proteciie pentru a preveni avarierea
conductelor in cazul tasérii cladirdi;

o  mediul construit locuinte cu P si P + 1-2 Etaje + anexe;

o condifll de fundare: conform studiului geotehnic efectual In zona,
terenul este stabil si neinundabil si pachetul bun de fundare este constituit din argild nisipoasa, de culoare
galbena, plastic consistentd. Se poate funda la adancimea de 1,10 m, dupa depasirea solului vegetal si a
umpluturilor. Presiunea pe care se poate conta la aceasta adancime, Pconv. < 200 kPa. Nivelul hidrostatic se
gaseste la adancimi de cca 1,50 m cu posibile variatii. Din punct de vedere al sapéturii solul vegetal se
incadreaza la teren mijlociu, iar nisipul argilos se incadreaza la teren tare. S&patura pentru fundatii va fi
receptionaté si de intocmitorul studiului geotehnic;

2.2. Caracteristicile principale ale constructiilor proiectate:

) tiput constructiei noua, amenajare

. functiunea amenajari si construire anexe

. regimul de indliime P

. suprafata construita existenta Ac= 537.00 mp

. suprafata desfasurata existenta Ad= 107400 mp

. suprafata construita propusa Ac= 667.50 mp

e  suprafaia desfasurata propusa Ad= 120450 mp

. suprafata terase si balcoane Sb= 0.00 mp

. POT existent = 10.10 % CUT existent = 0.20

. POT propus = 12.56 % CUT propus =0.22

e  categoria de importania conf. HG-766/97 redusa “D"

. clasa de importanta conf. P100-1/2006 redusa afV-a
) gradul de rezistent3 la foc IV - ignifugarea este obligatorie si se va realiza

conform Normativului C-58/96

2.3. Considerente arhitecturale si functionale:

¢ La dimensionarea cladirii si la amplasarea acesteia intre limitele de proprietate au fost respectate toate
prevederile impuse prin PUG com. Dersca si prin art. 811-615 din Codul Civil.

e Anexele, prevazute cu Parter, au fost dimensionate pe baza cerintelor impuse prin fema de proiectare si
functjunile sunt distribuite dupa cum urmeaza:

Radauti . 09/2023 .



' Lo - MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA - : : ' :
AMENAJARE CURTE CONSTRUIRE ANEXA LEMNE, GRUPURI SANITARE SCENA PISTA ATLETISM_-
: _ PERIMETRALA S| IMPREJMUIRE LATERALA DE PROTECTIE A TERENULUI DE SPORT '
' .~ LASCOALA - CORP 3 DIN COM. DERSCA,JUD. BOTOSANE
~in-Com. DERSCA, Sat DERSCA, jud BOTOSANI

ANEXA- MAGAZIE LEMNE CU Parter

o laparter. magazie lemne 69.0 mp
69.0 mp
» Sc 69.00 mp
»  Scd 69.00 mp
= Su 69.00 mp
ANEXA - GRUPUR! SANITARE CU Parter
o laparter. vestare 5.0 mp
toalete 6.3 mp
11.3 mp
= Sc 16.50 mp
= Sed 16.50 mp
= Su 11.30 mp
ANEXA - SCENA CU Parter
o laparter
scena 37.8 mp
37.8mp
= SC 45.00 mp
= Scd 45.00 mp
» Su 37.80 mp
IMPREJMUIRE

e (ard de proectie in lungime de 57 mi
e Fundatie din beton simplu cu elevatie din beton armat
o Sialpi metalici si plasa din sarma zincata

PISTA DE ATLETISM PERIMETRALA
e Inlungime de 120 m x 3 m latime, cu o suprafata de 360 mp
e Se va monta un covor de cauciuc/ tartan antitrauma

Plastica arhitecturala: stil arhitectonic neutru specific locuintelor noi din zona;

Elemente de fatada: acoperisu! este simplu, intr-o singura apa;

+ Finisaje exterioare: frotuar perimetral din beton simplu prevazut cu rosturi bitumate, soclu in similipiatra,
pereti cu tencuiald decorativd, iar invelitoarea, ca i la alte cladiri din zond, va fi din tabld (a se vedea
fatadele din proiect);

« Conservarea mediului construit: prin amenajarile extericare vor fi corectate pantele terenului astfel ncét
sa fie asiguratd drenarea apelor de suprafata. Stagnarea acestor ape in preajma constructiei poate genera
igrasie in perefii incaperilor;

" Radauti . 09/2023



' _ MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA -~ - -~ ;
AMENAJARE CURTE, CONSTRUERE ANEXA LEMNE, GRUPURI SANITARE SCENA PISTA ATLETISM
o PEREMETRALA Sl IMPREJMUIRE LATERALA DE PROTECTIE A TERENULUI DE SPORT |
: .~ " LASCOALA=CORP3 DIN COM. DERSCA,JUD. BOTOSANI ETRNEE
in Com. DERSCA, Sat DERSCA, jud.BOTOSANI -

e Organizarea santierulu:  in pericada execufiei, pentru pastrarea materialelor, va fi amenajata o
magazie provizorie pe structura din lemn ecarisat, cu acoperis din carton bitumat pe astereala din scandura gi
pereti din scandura in caplama. De asemeni va fi amenajata si o latrind cu peretj din scandura

2.4, Structura constructiva a locuintei:
¢ A se vedea memoriu tehnic de siructura

3. ASIGURAREA CU UIILIIA[I EDILITARE

In zona amplasamentului pot fi asigurate urmétoarele utilitti:
o acces carosabil si pietonal [a reteaua stradald a comunei;
. energie electricd pentru iluminat, prize si forta - LEA de 0,4 kv existenta;

4. PLAN DE SECURITATE S| SANATATE

4.1. Identificarea si descrierea lucrarilor ce pot prezenta riscuri pentru sénatatea si securitatea muncitorilor

sapatura pentru fundatii — risc de surpare a malurilor

lucrul la inalfime ~ risc de accidentare prin cadere

lucrul in preajma instalatiilor de ridicat, scripeti - risc de c&dere a sarcinii

lucrul in preajma instalatiilor electrice — risc de electrocutare

scule electrice de mana, aparat sudura, preparare beton si mortar cu betoniera — risc de electrocutare
lucrul cu scule de taiat materiale (drujba, foarfece de tabla, etc.) - risc de posibile leziuni
calcat in cuie, armaturi fier beton, scoabe efc. — risc de traumatisme si tetanos
manipulare materiale - risc de traumatisme

lucru cu produse chimice ~ risc de intoxicare

lipire cu flacéra - risc de arsuri

utilizare butelie gaz lichefiat - risc de explozie, risc de incendiu

lucru in conditii cu degajare de praf - risc de inhalare si iritare a pielii si ochilor

transport auto - risc de accidentare

conditii climatice - risc de imbolnaviri

lucrul in stare de ebrietate — risc de accidente.

. @ [ ] - L] L ] L ] L} [ ] L] [ ] [ ] L ] [ ] L

4.2, Masuri specifice de securitate

o Surpari de maluri. Sapaturile pentru fundatii cu sprijiniri de maluri pentru a se evita surparile de maluri.
Daca sapatura generald se va executa cu utilajul, conducatorul auto se va asigura de stabilitatea malurilor gi
va evita apropierea periculoasi de marginea gropii pentru a nu se rastuma. in zona de lucru a utilajului nu vor
circula sifsau stagna persoane. Sapaturile vor fi imprejmuite i vor fi semnalizate pentru a se evita caderile si
accidentarile;

« Caderi de obiecte. Zona de lucru $i lucratorii vor fi protejati Impotriva caderilor de obiecte, de fiecare data
cand aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva. Materialele si echipamentele trebuie sa
fie amplasate sau depozitate astfel incat sa se evite rasturnarea ori caderea lor;

* Radauti . 09/2023
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AMENAJARE CURTE CONSTRUIRE ANEXA LEMNE, GRUPURI SANITARE, SCENA, PISTA ATLETISM
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« Caderi de la inéltime. Caderile de la indltime vor fi prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul
balustradelor de proteciie solide, suficient de inalte si avand cel putin o bordurd, o ména curenta si protectie
intermediar, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent;

« Lucrérile fa naltime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor corespunzatoare
sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectivd, cum sunt balustradele, platformele. In cazul in care,
datorita naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, irebuie prevdzute mijloace de acces
corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare;

« Schele + scari. Toate schelele si scarile vor fi concepute, construite si intrefinute astfel incat sa se evite
prabusirea sau deplasarea lor accidentald. Scarile trebuie s& aibd o rezistenid suficientd si sa fie corect
intrefinute. Acestea vor fi montate in locuri corespunzatoare §i, conform destinatiei lor, vor fi corect utilizate;

« Instalatii de ridicat. Toate instalatjiie de ridicat i accesoriile acestora, inclusiv elementele componente i
elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, frebuie s fie:

°  corect dimensionate i bine construite si s& aiba o rezistenta suficientd pentru utilizarea careia i sunt
destinate;

o corect instalate si utilizate;

° ntretinute in stare buna de functionare;

°  verificate $i supuse incercarilor $i controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in vigoare,

° manevrate de catre lucratori calificali care au pregatirea corespunzatoare;

°  Toate instalafiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare frebuie sa aiba marcata in mod vizibii valoarea
sarcinii maxime. Instalatiile de ridicat, precum si accesorille lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decét cele
pentru care sunt destinate.

° Instalatii electrice. Executarea, intretinerea i exploatarea instalatiilor electrice se face numai de catre
personalul calificat si autorizat In instalatii electrice. Toate lucrérile se vor executa cu respectarea masurilor
tehnice si organizatorice de protectie a muncii si PSI, conform Normativ [-7/2002, Norme de protectia muncii
pentru instalatii electrice-2002, P118-99.

o Lucrérile de constructii prevazute se executd numai cu intreruperea totala a tensiunii pe toate nivelurile
de tensiune. In timpul execufiei lucrarilor de reparatii tencuieli si varuieli, toate instalatjile se vor proteja cu
folie de polietilena contra prafului, molozului si umezelii.

e Conditii climatice — se vor respecta reglementarile legale privind temperatura exterioara in anotimpul cald
si rece; pe timp ploios cu precipitafii abundente efc.

° Lucrul in stare de ebrietate; acest lucru este interzis cu strictefe. Accesul personalului in incinta
santierului in stare de ebrietate este interzis. Consumul bauturilor alcoolice de orice fef in incinta santierului
sau n afara lui este strict interzis. Introducerea bauturilor aicoolice in incinta santierului este interzisa.
Conducatorul locului de muncé este direct raspunzator si va lua masurile cuvenite,

° Instalatii, masini, echipamente:

° |nstalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de méana, cu sau fara motor, trebuie sa fie:

°  bine proiectate si construite, finandu-se seama, in masura n care este posibil, de principiile ergonomice;
°  menfinute Tn stare buna de functionare;

° folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;

° manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare,

° Instalafiile gi aparatele sub presiune frebuie sa fie verificate si supuse incercérilor i controlului periodic.

Radauti . 09/2023



MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA
AMENAJARE CURTE, CONSTRUIRE ANEXA LEMNE, GRUPURI SANITARE, SCENA, PISTA ATLETISM
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in Com. DERSCA, Sat DERSCA, jud.BOTOSANI

4.3. Masuri generale pentru mentinerea santierului in stare de curatenie

o Deseurile rezultate se vor prelua de catre constructor urmandu-se a se trata conform prevederilor
legislative enumerate mai sus, precum si a cerintelor beneficiarului de lucrare referitor la protectia mediului.

« Constructorul are obligatia de a reda terenul in starea si condiiile inifiale.

« Receptia lucrarilor proiectate este conditionatd de prezentarea de cétre constructor a documentelor prin
care se atesta ca deseurile nevalorificabile au fost depozitate definitiv, intr-un spatiu autorizat.

4.4. Indicatji practice privind acordarea primului ajutor

Personalul va fi instruit periodic pentru acordarea primului ajutor pentru accidentele specifice activitafii
desfasurate: traumatisme, arsuri, electrocutare.

Specialitatea arhitectura:

Sef proiect:
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MEMORIU TEHNIC DE STRUCTURA
AMENAJARE CURTE, CONSTRUIRE ANEXA LEMNE, GRUPURI SANITARE, SCENA,
ATLETISM PERIMETRALA S| IMPREJMUIRE LATERALA DE PROTECTIE A TERENULUI DE
SPORT La SCOALA-CORP 3 din Com. Dersca,jud. Botosani
MESSI in Com. DERSCA, sat DERSCA, jud. SUCEAVA

_"“w\

STRX’JQTURA CONS'FB.DC\IEI MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

/ /
i

r \ \,\

L\

e mer}ajare curte, construire anexa lemne, grupuri sanitare, scena,
_/pistasatletism perimetrala si imprejmuire laterala de protectie a

N = terenului de sport la Scoala-Corp 3 din com. Dersca, jud. Botosani
. Amplasament: =2 PR0oIECYS~Com. Dersca, Sat Dersca, jud. Suceava
. Beneficiar. ~ COMUNA DERSCA prin Primar Cazacu Mihai

" Proiect:

»‘\
17 ‘th\ﬁ_ fnn]f

. Proiectant general. S.C. MBR CONSTRUCT 2020 S.R.L.

. proiectant de specialitate: ing. Rezus Bogdan-George

. Faza, Nr. si data proiectului D.T.A.C+P.T. - Nr. 86 / 2023

. Tema proiectului dimensionarea si detalierea infrastructurii pentru o constructie

incadrata la clasa a IV-a de importanta, respectiv anexe cu Parter (structura din stalpi si grinzi din beton
armat, acoperis pe structura din lemn ecarisat la magazie lemne si grupuri sanitare)

1. Caracteristicile principale ale amplasamentului:

 mediul construit locuinte cu regim redus de inaltime (P + P + 1+2E si anexe);

. conditii de fundare: conform studiului geotehnic realizat de catre SC GEOFORAJ SRL - Botosani,
efectuat, terenul de fundare este constituit din:

1. (0.00-0.80 m): umplutura de pamant

2. (0.80-1.10 m): sol vegetal,

3. (1.10-2.50 m): praf argilos cafeniu vartos;

4. (2.50-4.00 m): argila prafoasa, galbena, vartoasa;

5. Nivelul freatic nu a fost intalnit in foraj;

6. adancimea de fundare, hf = 2.00 m;

» Pconv. =170 kPa,
« ZOna seismica conf. P100-1/2013 ay=0,15¢ Tc=07s
. zona eoliana conf. CR1-1-4-2012:  presiunea vantului: gt = 0,60 kKN/mp
« zona de zapada conf. CR1-1-3-2012;  incarcarea la sol: S ok= 2,50 kN/mp
« panta terenului panta = cca 3 %,; prin sistematizare pe verticala vor fi create pantele care

sa asigure drenarea apelor de suprafata dinspre constructja proiectata spre canalizarea din zona;

. pentru a preveni infiltrarea si cantonarea apelor in zona fundatjilor, instalatiile de apa si canalizarea
vor fi realizate etans si vor fi prevazute cu piese de trecere flexibile, capabile sa preia eventualele
tasari ale cladirii;

. prezentele conditii de fundare sunt definitive si intocmitorul studiului geotehnic va fi solicitat la
deschiderea sapaturii pentru a receptiona natura terenului de fundare.
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MEMORIU TEHNIC DE STRUCTURA
AMENAJARE CURTE, CONSTRUIRE ANEXA LEMNE, GRUPURI SANITARE, SCENA,
ATLETISM PERIMETRALA SI IMPREJMUIRE LATERALA DE PROTECTIE A TERENULUI DE
SPORT La SCOALA-CORP 3 din Com. Dersca,jud. Botosani
HENSMREET in Com. DERSCA, sat DERSCA, jud. SUCCAVA

2. Caracteristicile principale ale constructiei propuse pentru autorizare:

« functjunea: anexe, scena, pista atletism, imprejmuire
« tipul construciei: constructie noua

. regimul de inaltime Parter

. suprafafa construita a se vedea memoriul tehnic de arhitectura
. suprafata desfasurata a se vedea memoriul tehnic de arhitectura
. categoria de importanta conf. HG-766/97. redusa “D”

. clasa de importanta conf. P100-1/2013: redusa a IV-a

3. Structura constructiei:

MAGAZIE DE LEMNE

« fundatii continue din beton

. stalpi si grinzi din beton armat cu inchideri din reflaj

- invelitoare din tabla tip tigla de culoare neagra prevopsita
. pardoseala din gresie ceramica/ beton sclivisit

- structura constructiva a sarpantei va fi contravantuita cu clesti si contrafige, sivarfrancorata de grinzi;

GRUPURI SANITARE

« fundatii continue din beton

. pereti portanti din zidarie de caramida

« samburi si centuri din beton armat

. planseu din beton armat peste parter

. invelitoare din tabla tip tigla de culoare neagra prevopsita
. pardoseala din gresie ceramica/ beton sclivisit

« vopsitorii interioare — lavabile

« tencuieli exterioare decorative alb antracit

. structura constructiva a sarpantei va fi contravantuita cu clesti si contrafige, si va fi ancorata de grinzi;

SCENA

« fundatii continue din beton

. samburi din beton armat tip coloane ornamentale

« centuri din beton armat tip grinzi ornamentale

. invelitoare/acoperis din confectii metalice decorative/ornamentale=-
. pardoseala din gresie ceramica

IMPREJMUIRE

e Gard de proectie in lungime de 57 ml

e Fundatie din beton simplu cu elevatie din beton armat

e Stalpi metalici si plasa din sarma zincata in suprafata de 324 mp

PISTA ATLETISM (27 ’]

- Asternerea unui strat de pamant vegetal /, .

« Un strat tip fundatie de balast

. O platforma din beton armat pe care se va monta un covor de cauciuc/ tartan antitrauma
. Amenajare tribuna spectatori
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MEMORIU TEHNIC DE STRUCTURA
AMENAJARE CURTE, CONSTRUIRE ANEXA LEMNE, GRUPURI SANITARE, SCENA,
.ATLETISM PERIMETRALA S! IMPREJMUIRE LATERALA DE PROTECTIE A TERENULUI DE
SPORT La SCOALA-CORP 3 din Com. Dersca,jud. Botosani
WBR OOMSTRICT in Com. DERSCA, sal DERSCA, jud. SUCEAVA

« pentru conservarea structurii din lemn {a sarpantei) va fi realizat un acoperis etang prevazut cu jgheaburi i
burlane; va fi amenajat un sistem de drenuri eficiente pentru colectarea apelor de suprafata (trotuarele vor
avea panta orientatd spre sistemul de canalizare),

4, Dispozifii finale {caiet de sarcini):

. Potrivit prevederilor legale in vigoare, prezenta documentafie contine planurile strict necesare pentru
obtinerea ,Autorizajiei de Construire”,

. In vederea realizarii constructiei, dup3 obfinerea Autorizatiei de Construire, proiectantul, prin grija
beneficiarului va intocmi proiectul tehnic si detalille de execuie (PTh + DE);

. beneficiarul, prin dirigintele de gantier, va urméri respectarea intocmai a proiectufui tehnic si a detalillor
de executje, caietul de sarcini si programul de urmarire a calitatii lucrarilor de executje;

« Tot prin grija investitorului, proiectul va fi supus spre verificare la exigenta A1;

« Sapatura pentru fundatii va fi inceputd numai dupd semnarea procesului verbal de predare a

amplasamentului; pentru a preveni deteriorarea conductelor, sau a cablurilor ingropate, planul de trasare

va fi avizat de catre furnizorii de utilitafj;

. Cotele la colturi si adancimea de sapaturd vor fi definitivate de proiectantul de specialitate dupa

predarea amplasamentului si dupa materializarea nivelului +/- 0.00 (dupd montarea balizelor);

. Sapatura pentru fundalii va depéasi stratul de sol vegetal, adancimea de inghet si eventuale umpluturi.

Talpa fundatiei va fi incastratd cu minim 20 ¢m in stratul bun de fundare. Tn cazul unor eventuale ploi,

pentru a preveni inundarea sapaturii, ultimii 20 cm vor fi sapati cu puin timp nainte de turnarea betonului

in talpa fundatiei. Betonul in talpa fundatiei va fi turnat numai dupa receptionarea sapéaturii i a naturii

terenului de fundare de catre proiectantul de specialitate;

«  Se va urmari pozitionarea si cofrarea golurilor ce strapung fundatiile si elevatiile din beton; golurile

sunt necesare pentru trecerea instalatiilor tehnologice si functionale (rezultd din planurile de specialitate:

electrice, sanitare, termice, ventilatji, etc.);

. Dimensionarea si alcatuirea structurii constructive va respecta prevederile urmatoarei legisiatii tehnice:

» SR EN 1980-2004 bazele proiectarii structurilor in constructi

. colectia SR EN 1991-1-1-2004 pentru actiuni in constructji

. Cod P100-1/2013 pentru actiunea seismica

« Cod CR-1-1-3-2012 pentru actiunea zapezii

» Cod CR-1-1-4-2012 pentru actiunea vantului

« STAS3300/2-85 pentru terenul de fundatie

« normativ P 7 /2000 pentru terenuri sensibile la umezire

« normativ NP-112 /2013 pentru proiectarea fundafjilor

« CodCR-6/2013 pentru structuri din zidarie

» SR EN 1992-1-1-2004 pentru beton simplu si beton armat

» SREN 1995-1-1-2006 pentru constructji din lemn

5. Materiale:

« Beton simplu clasa C-6/75 (B-100) pentru egalizari si talpi de fundatii nearmate
. Beton simplu clasa C- 810 (B-150) pentru elevatii, si suport pardoseli

. Beton armat clasa C-12/15 (B-200) pentru cuzinet}, grinzi de fundatii si centuri
+ Beton armat clasa C-16/20 (B-250) pentru plangee, grinzi gi stalpi;
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MEMORIU TEHNIC DE STRUCTURA
AMENAJARE CURTE, CONSTRUIRE ANEXA LEMNE, GRUPURI SANITARE, SCENA,
m ATLETISM PERIMETRALA S| IMPREJMUIRE LATERALA DE PROTECTIE A TERENULUI DE
SPORT La SCOALA-CORP 3 din Com. Dersca,jud. Botosani

i in Com. DERSCA, sal DERSCA, jud. SUCEAVA
- ruperea capilaritatji Pietris 3 — 5 cm, strat de 15 cm sub suportul pardoselii cu Hartie Kraft
. Polistiren extrudat peste pietris si Hartie Kraft sub betonul din suportul pardoselii
« hidroizolatie bitiminoasa 1A+2B+2IA - hidroizolatie orizontal sub peretii din zidarie
- hidroizolatji verticale 1A+2B+1IA cu membrane TEFOND cu crampoane pentru aerare
«  Armaturi in beton PC-52 si OB-37 conform extras de armatura;
«  blocuri ceramice Brikstone (sau BCA) pentru zidaria de Tnchidere si compartimentare;

- mortar pentru zidarie marca M-50 Z pentru zidaria portanta;
. caramizi presate pline pentru perefi interiori la grupurile sanitare;
- blocuri ceramice, refractare, prefabricate pentru cosurile de fum si ventilatie;

Toate materialele prescrise pentru executarea constructiei vor avea atestarea conformitatji cu specificatiile
tehnice, determinate in laboratoare abilitate de incercéri, iar firmele producétoare vor detine Agrementul
Tehnic European conform hotararii guvernului Romaniei nr. 622 / 21.04.2004. Tn cazul in care investitorul
nu respectd aceasta prevedere, proiectantii isi declind orice réspundere referitoare la materializarea
proiectului.

Proiectant de specialitate

ing. Rezus Bogdan

RADAUTI - 09/2023 Pg. 4 (4)



[OBIECTIV:

Beneficiar: U.A.T. COM. DERSCA
Proiectant: SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL
DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii

AMENAJAREA CURTE SCOALA, CONSTRUIRE ANEXA LEMNE, GRUPURI SANITARE, SCENA,
PISTA ATLETISM PERIMETRALA SI IMPREJMUIRE LATERALA DE PROTECTIE A TERENULUI DE

AMENAJAREA CURTE SCOALA, CONSTRUIRE ANEXA LEMNE, GRUPURI SANITARE,
SCENA, PISTA ATLETISM PERIMETRALA SI IMPREJMUIRE LATERALA DE PROTECTIE
A TERENULUI DE SPORT IN COM DERSCA, JUD. BOTOSANI

Anexa nr.7

SPORT IN COM DERSCA, JUD. BOTOSANI
Conform H.G. nr. 907 din 2016
3 . . . Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si §ubcap|toielor (fara TVA) TVA cu TVA
crt. de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
AT - —_— ——
L invgzt?titiu'e i pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 8.500,00 1.615,00 10.115,00|
3.1.1 Studii de teren 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
1.3 Alte studii specifice 2.500,00 475,00 2.975,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,0GI
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00}
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0,00
.4 cladirilor 0,00 0,00
3.5 Proiectare 23.250,00 4.275,00 27.525,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,0
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00}
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii 0,00
- si deviz general 0,00 0,00
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
2.5 avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2.500,00 475,00 2.975,00
3 5.5 exe\éﬁ;;ﬁ(:area tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 750,00 0,00 750,001
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 20.000.00 3.800.00 23.800,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00}
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 8.500,00 1.615,00 10.115,00




3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 2.500,00 475,00 2.975,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00,
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
3.8.1.2 |control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 0,00 0,00 0,00
Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 6.000,00 1.140,00 7.140,00
TOTAL CAPITOL 3 40.250,00 7.505,00 47.755,00
4.1 Constructii si instalatii 339.911,77 64.583,24 404.495,00]
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00]
i " géﬂﬁﬁﬁg:fSZZ?P;ﬁ si::::ologlce si functionale care nu necesita montaj 0,00 0.00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 339.911,77 64.583,24 404.495,00
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
[5-1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00|
311 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
‘5.1 2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00,
I5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4.078,92 0,00 4.078,92|
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 339,91 0,00 339,91
lul lui in amenayj itoriului
2-2.3 url‘z{::iasrﬁfi{irzgt:Sguegg.tzr:rg:f;zrcor:riIsot? Eiueucons:.atruc?i?area terforiul, 1.699,55 0,00 1.699,55
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2.039,46 0,00 2.039,46
- con‘;?:ﬁrgﬁggiﬁ?;rgurl, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
|5-3 Cheltuieli diverse si neprevazute 35.000,00 6.650,00 41.650,00}
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00]
TOTAL CAPITOL 5 39.078,92 6.650,00| 45.728,92]
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,0
"OTAL GENERAL 419.240,69 78.738,24 497.978,92
|din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 339.911,77 64.583,24 404.495,00
PROIECTANT,

SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL




DEVIZ GENERAL — INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI

OBIECTIV: AMENAJAREA CURTE SCOALA, CONSTRUIRE ANEXA LEMNE, GRUPURI
SANITARE, SCENA, PISTA ATLETISM PERIMETRALA SI IMPREJMUIRE
LATERALA DE PROTECTIE A TERENULUI DE SPORT IN COM DERSCA, JUD.
BOTOSANI

STADIUL FI2IC: AMENAJAREA CURTE SCOALA, CONSTRUIRE ANEXA LEMNE, GRUPURI
SANITARE, SCENA, PISTA ATLETISM PERIMETRALA SI IMPREJMUIRE
LATERALA DE PROTECTIE A TERENULUI DE SPORT IN COM DERSCA,
JUD. BOTOSANI {PROIECT+EXECUTIE)

Beneficiar: U.A.T. - COMUNA DERSCA

Total {conform devizului anexat){fara TVA) 330 911,77 lei
Valoare TVA 64 583,23 lei
Total{cu TVA) 404 495,00 lei
Proiectare + cote I1SC 51 833,92 lei
Diverse si neprevazute 41 650,00 lei
TOTAL GENERAL 497 978,92 lei

PRINCIPALH INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTITIE|

1. VALOAREA TOTALA

Valoarea totalafcu tva) este de 497 978,92 lei

2. ESALONAREA INVESTITIE]

Lurarile se vor executa in mai multe etape.

3. DURATA DE REALIZARE

Pentru executia lucrarilor conform devizului anexat este prevazut un termen de 2 ani

4. CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE S| VALORICE)

. Terenul pe care urmeaza a fi amplasata constructia propusa este situat in intravilanul
Com. Dersca, in suprafata de 7 313 mp, este proprietatea U.A.T. Dersca si nu prezinta declivitati
majore, decat in fata Primarie cat si in partea posterioara a terenului de sport.
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» Amenajare platforma aferent scena si anexa cu pavaj - 6 cm 370 mp
» Construire scena 45 mp
» Construire anexa tip P ( Magazie lemne) 69 mp
» Construire antreu scari acces curte intericara Primarie 5mp
» Construire grupuri sanitare 16,5mp
. > Suprafata aferenta terenului de sport unde se va crea pista de atletism va fi realizata prin

asternerea unui strat de pamant vegetal, un strat tip fundatie din balast , o platforma din beton armat
pe care se va monta un covor de cauciuc/tartan antitrauma, cat si realizarea unui imprejmuiri laterale
in lungime de 57 metri liniari cu un regim de inaltime de 6 metri.

. Cladirea propusa, respectiv magazia de lemne , in suprafata de 65 mp, va avea
urmatoarele caracteristici :
» Niveluri: Parter
» Dimensiuni generale ale cladirii:  11,50m x 6,0 m
» Aria desfasurata la sol : 69 mp
> Aria utila: 57,50 mp
> Inallimea interioarautila : 4,00 m
» Volum aproximativ : 230,00 m¢
. Sistem constructiv:
> Fundatii continue din beton
» Pereti portanti din zidarie de caramida
» Samburi din beton armat
» Centuri din beton armat
» Planseu din lemn ignifugat peste parter
» Invelitoare din tabla tip tigla de culoare neagra prevopsita
» Pardoseala din gresie ceramica/beton sclivisit
> Vopsitorii interioare — lavabile
» Tencuieli exterioare decorative alb si antracit
¥ Usi metalice — 3 buc.
. Cladirea propusa, respectiv grupuri sanitare , in suprafata de 16,5 mp, va avea
urmatoarele caracteristici :
» Niveluri: Parter
» Dimensiuni generale ale cladirii:  5,50mx3,0m
» Aria desfasurata la sol : 16,5 mp
> Aria uiila : 16,5 mp
» Inalimea intericara utila ; 3,00 m
» Volum aproximativ : 49,50 mc
. Sistem constructiv:

> Fundatii continue din beton

> Pereti portanti din zidarie de caramida

» Samburi din beton armat

» Centuri din beton armat

» Planseu din beton armat peste parter

» Invelitoare din tabla tip tigla de culoare neagra prevopsita



>
>
>

Pardoseala din gresie ceramica/beton sclivisit
Vopsitorii interioare — lavabile
Tencuieli exterioare decorative alb si antracit

o Cladirea propusa, respectiv scena , in suprafata de 45 mp, va avea urmatoarele
caracteristici :

> Niveluri: Parter

» Dimensiuni generale ale cladirii: 8,25mx5,25m

» Aria desfasurata la sol : 45 mp

» Ariautila: 45 mp

» Inaltimea interioara utila : 5,00 m

» Volum aproximativ : 225,00 mc
° Sistem constructiv:

» Fundatii continue din beton

>
>
>
>

Samburi din beton armat tip coloane ornamentale

Centuri din beton armat tip grinzi ornamentale
Invelitoare/acoperis din confectii metalice decorative/ornamentale
Pardoseala din gresie ceramica

Imprejmuire propusa, respectiv gard de protectie, in lungime de 57 metri liniari, va avea
urmatoarele caracteristici :

>
»
>

VVVY

Niveluri: Parter

Dimensiuni generale ale cladirii: 57 m x 6,0 m inaltime
Inaltimea utila: 6,00 m

Sistem constructiv:

Fundatii continue din beton cu inaltime variabila

Stalpi metalici incastrati in fundatii de beton continue
Plasa protectie din sarma zincata in suprafata de 324 mp.

Pista atletism propusa, in lungime de 360 metri patrati, va avea urmatoarele caracteristici :

>
>
>

YVYVYYVY

Y

Niveluri: Parter
Dimensiuni generale ale cladirii: 120,00 m x 3,0 m inaltime
Inaltimea utila: 0,00 m

Sistem constructiv:

asternerea unui strat de pamant vegetal,

un strat tip fundatie din balast ,

o platforma din beton armat pe care se va monta un covor de cauciuc/tartan
antitrauma.

Amenajare tribuna spectatori.




A \ INSTRUCTIUNI

| “BE EXPLOATARE, INTRETINERE SI URMARIRE
- <"ZA/COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIE!

1. GENERALITATI
In conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995 privind durabilitatea si siguranta

constructiilor, beneficiarul (titularul investitiei) are obligatia sa asigure supravegherea
curenta a starii tehnice a constructiei.

Supravegherea curenta a starii tehnice a constructiei are character permanent, pe
toata perioada de serviciu a acesteia, si se va organiza conform normativelor in vigoare.

2. STANDARDE DE REFERINTA
» Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv

supravegherea curenta a starii tehnice a acestora, indicative P 130/1988, publicate in
Buletinul Constructiilor vol. 4/1988;

» Normativul C149/1981, publicat in Buletinul Constructiilor vol. 2/1982, privind
remedierile in constructii.

3. LISTA FENOMENELOR SUPUSE URMARIRII CURENTE:
3.1. schimbari evidente in pozitia constructiei in raport cu locul de amplasare,
manifestate prin deplasari orizontale sau verticale vizibile;

3.2. schimbari evidente in starea de deformatie a elementelor de structura,
manifestate prin incovoieri, dezaxari, deplasari, rotiri, caderea finisajelor;

3.3. schimbari in gradul de protectie si confort, manifestate prin cedarea
izolatiilor termice si hidrofuge, aparitia condensului;

3.4. defecte si degradari in structura de rezistenta, manifestate prin fisuri in
elementele de beton si zidarie, aparitia de pete de rugina.

4. LISTA FENOMENELOR SUPUSE URMARIRII IN EXPLOATARE

4.1. asigurarea scurgerii apelor de pe pardoseli la sifoane si de la acestea la
canalizare, pentru punerea in siguranta a fundatiilor;

4.2. mentinerea pardoselilor in perfecta stare (fara fisuri sau crapaturi);

4.3. evacuarea apelor din jurul constructiei, stagnarea apei fiind interzisa;

4.4. interzicerea suspendarii unor sarcini suplimentare de acoperis, fara
aprobarea proiectantului;

4.5. interzicerea practicarii de goluri in acoperis sau pereti, fara aprobarea
proiectantului.

5. LISTA PRINCIPALELOR REPARATII CE SE VOR EFECTUA PENTRU INTRETINEREA



CONSTRUCTIEI
5.1. repararea trotuarelor care prezinta tasari sau denivelari, asigurandu-se
pantele corespunzatoare;
9.2. repararea de urgenta a instalatiilor care provoaca scurgeri de apa;

5.3. repararea pardoselilor degradate;

5.4. repararea zonelor cu armaturi descoperite, datorita desprinderii stratului de
acoperire, la elementele de beton armat;

5.5. refacerea tencuielilor degradate;

5.6. curatarea si protejarea cu lapte de var si solutii fungicide speciale a portiunilor
din plansee sau pereti acoperite cu mucegai.

~Verificat:
| Arh..ciSehlanec M.
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CAIET DE SARCINI

(INSTALATIlI ELECTRICE})

4.1. GENERALITATI

Prezenta documentatie contine principalele sarcini ce revin executantului lucrérilor de
instalatii electrice interioare si instalatia de paratrésnet pentru investitia: ,AMENAJARE CURTE
SDCOALA, CONSTRUIRE ANEXA LEMNE, GRUPURI SANITARE, SCENA, PISTA ATLETISM
PERIMETRALA SI IMPREJMUIRE LATERALA DE PROTECTIE A TERENULUI DE SPORT IN
COM. DERSCA, JUD. BOTOSAN)”

La baza proiectérii au stat datele din comanda beneficiarului, planurile de arhitectura ale
construciei si prevederile standardelor si normativelor in vigoare.

Conductoarele electrice $i tuburile de protectie se amplaseaza faid de conductele altei
instalatii si fata de elementele de constructie, respectandu-se distanfele minime din tabelu! 3.1 an.
3.5 din Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V
c.a. st 1500 V ¢.c., indicative 17-02.

Pentru amplasarea cablurilor electrice se vor respecta distaniele previzute in normativul
PE 107.

4.2, CONDITII SPECIFICE PENTRU TABLOURILE ELECTRICE

Tablourile de distributie vor fi realizate pornind de la componente de instalare si racordare
standard si testate in laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin incercéari de tip,
conform normei SR EN 60439.1. Constructorul de tablouri va prezenta buletine de incercéri care
sé& ateste aceastd conformitate.

Tablourile de joad tensiune vor permite realizarea unui montaj simplu si sigur al sistemului
de bare, al aparatajului si al racordurilor lor.

Pentru a asigura protectia personalului de exploatare si intrefinere la deschiderea usilor,
dulapurile vor fi totdeauna prevazute cu plastroane de protectie decupate care lasad libere numai
manerele de manevra ale aparatelor.

Elementele intericare de protectie vor interzice contactele directe, accidentale, cu partile
aftate sub tensiune pana la bornele amonte ale aparatelor de plecare.

Un set de bare va putea fi instalat pe intreaga inéllime a tabloului pentru a usura racordul
aparatelor si a permite eventuale modificari.

Pentru alimentarea unui rand de aparate modulare, omogene sau nu, vor fi folosifi
repartitori de curent, izolati, asigurandu-se echilibru pe faze in orice moment.

Va fi prevazut un spaiiu de rezervd de 20% echipat cu toate elementele necesare pentru
amplasarea si racordarea de noi aparate modulare.

Montajul aparatelor, reperelor si subansamblurilor electrice, dispunerea sirurilor de

conectori gi realizarea cablajului trebuie s& respecte documentatia tehnico-economica asigurand
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un nivel optim de utilizare a dulapurilor electrice de joasd tensiune (din punct de vedere al
montajului la locul de exploatare, conectarii exterioare, Intretinerii).

Toate tablourile electrice de distributie vor fi metalice si vor fi legate la pamant prin
intermediul unui conductor de protectie.

intre partile fixe sub tensiune ale diferitelor faze dintr-un tablou, precum si intre acestea si
pariile metalice legate la pdméant se prevede o distantd de conturnare de minimum 30 mm si o
distan{a de izolare in aer de 15 mm.

Tablourile de distribufie se instaleaza astfel incat inaltimea laturii de sus a tablourilor sa nu
depaseascd 2,3 m.

Fixarea tablourilor pe elementele de construciie se va face cu ajutorul diblurilor gi
suruburilor. Trebuie acordatd o importantd deosebitd fixarii tablourilor, pentru a se evita
desprinderea lor de pe elementele de constructie, desprindere care ar pune in pericol sanatatea gi

confortul perscnalului.

4.3. CABLURI DE ENERGIE
La alegerea traseelor de cablu se va avea in vedere:
< Alegerea celor mai scurte trasee intre echipamentele electrice
< Evitarea zonelor care pericliteaza integritaiea sau buna functionare a cablurilor prin
deteriordri mecanice, vibratii, supraincalzire sau arcuri electrice provocate de alte cabluri.
% Asigurarea accesului la cabluri pentru lucréri de montaj, intretinere, pentru eventuale
inlocuiri in caz de incendiu.
Cablurile ce se monteazd ingropat in pamant vor fi protejate in tuburi din PVC, tip IPEY
dimensionat corespunzator.

Cablurile vor avea o rezerva de lungimea de 2 + 3%, dar minim 1,5 m pentru compensarea
deformarilor datoritd incalzirii ¢i pentru inlocuirea mansoanelor cand acestea se deterioreaza.
Cablurile montate pe elemente de constructie vor fi bine fixate. La agezarea verticala cablurile vor
fi prinse rigid Tn toate punctele de fixare, iar in cazul agezarii orizontale prinderea rigida se face n
special in capetele terminale ale cabiurilor si langd mansoanele de legatura.

Distanta intre doua puncte de fixare a cablurilor montate aparent nu va depdsi pe trasee
orizontale 0,5 m pentru cabluri nearmate si 0,8 m pentru cabluri armate, iar pe trasee verticale 1 m
pentru cabluri nearmate si 1,5 m pentru cabluri armate. Cablurile cu manta de plumb, fara invelig
de protectie, vor fi ferite de lovituri mecanice prin folosirea unor elemenie elastice cum sunt
scoabele din material plastic sau scoabele metalice cu garnituri elastice. Cablurile vor fi protejate
cu tuburi de protectie la trecerea prin pereti si plansee, la intrarea si iesirea lor din cladiri. intr-un
tub de protectie se va monta numai un singur cablu de energie.

Razele minime de curburd ale cablurilor, ce trebuie respectate la manevrari si la fixare, se
indica de catre fabrica producatoare. Desfasurarea cablurilor de pe tambur si pozarea lor se va
face numai In conditile in care temperatura mediului ambiant este superioara limitelor minime

indicate in standardele si normele interne de fabricatie ale cablurilor. In cazul In care este
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necesara desfasurarea §i pozarea cablurilor la temperaturi mai scazute decit cele indicate in
standardele si normele interne de fabricatie acestea trebuie incaizite.

Legarea la pdmént a conductoarelor de protectie si a invelisurilor metalice ale cablurilor (cu
asigurarea continuitatilor pe traseu), precum si a constructiilor metalice de sustinere se va face
conform STAS 12604,

Amplasarea cablurilor se va face astfel incét sa fie posibila interventia pentru intretinere
precum si in caz de incendii sau avarii.

Cablurile pozate in incaperi, poduri de cabluri, se vor marca cu etichete de identificare ia
capete,la incrucisari cu alte cabluri etc. Etichetele pentru cabluri vor fi confectionate din plumb,
material plastic, cupru sau aluminiu si vor avea inscrise pe ele urmatoarele date:

- tensiunea (V);
- marca de identificare a cablului (circuit / tablou);

- anul de pozare.

4.4. MONTAREA TUBURILOR IZOLANTE

Tuburile se amplaseaza fa{d de elementele de constructie si fatd de conductele altor
instalaiii la distantele cuprinse in ANEXA 3 din normativul 17-2002.

Tuburile se monteaza pe trasee orizontale sau verticale. Intre tuburi si racordurile acestora
la doze, la aparate sau la echipamente se executa astfel incat sa corespunda gradului de protectie
impus de categoria de mediu din incaperea respectiva.

Tuburile se fixeaza de elementele de constructie cu accesorii care sa permita realizarea
unei singure prinderi in timp (console fixate cu dibluri metalice).

Se prevad elemente de fixare si la 10 cm de ia capetele tuburilor si curbelor fatd de doze,
aparate, echipamente si derivatii.

Tuburile si tevile din PVC se manevreaza §i se instaleazad Tn limitele de temperaturd a
mediului ambiant prevazut de standarde de produs.

Imbinarea si curbarea tuburilor fevilor, precum si racordarea lor la doze, aparate,
echipamente sau utilaje electrice se face cu accesorii corespunzatoare tipului respectiv de {ub sau
teava folosindu-se cu prioritate accesorii prefabricate.

Acestea se realizeaza si se instaleaza impreuna cu tubul sau teava astfel incat sa asigure
cel putin rezistenta mecanica, izolarea electrica, etansietatea gi rezistenta la coroziune, la caldura,
cat i la tuburile gi tevile respective.

Accesoriile tuburilor si tevilor se monteaza respectadndu-se conditiile impuse pentru tuburile
si tevile pentru care se folosesc.

Se evita imbinérile la tuburile montate ingropat.

Curbarea tuburilor se executa cu raza interioara egala cu min. 5 + 6 ori diametrul exterior al
tubului la montaj aparent si egala cu minim de 10 ori diametrul exterior Ingropat al tubului la montaj
ingropat.

Legaturi sau derivatii la conductele montate in tuburi se fac In doze sau cutii de derivatie.
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Dozele se instaleaza cu prioritate pe suprafetele verticale ale elementelor de constructie
sau in platforme false.

Dozele de tragere se prevad pe trasee drepte la distanta de max. 25 m si pe trasee cu
maximum 3 curbe pe distanta de 15 m.

Dozele ingropate in elementele de constructie se monteaza astfel incat capacul lor sé fie la
fatd elementului de constructie respectiv.

La capetele libere ale tuburilor metalice care intra In corpuri de iluminat sau echipamente
electrice se monteaza tile pentru protejarea izolatiei conductelor electrice.

Materialele utilizate trebuie sa respecte integral prevederile din capitolul Materiale Folosite

a pariii scrise a proiectului si sa fie inspectate vizual inainte de montaj.

4.5. CONDITII DE MONTARE A APARATELOR

Montarea aparatelor se va face in uitima faza de executie a finisajelor, dupa finalizarea
zugravelilor si vopsitoriilor.

Fixarea intreruptoarelor, comutatoarelor si prizelor trebuie realizata astfel incét aparatele sa
nu prezinte nici un fel de joc la migcarea realizatd manual. Suplimentar, prizele trebuie sa reziste
tensiunii mecanice exercitati de tragerea stecherului oricarui aparat electrocasnic, fara a fi {inute
cu mana.

Intreruptoarele si comutatoarele se vor monta astfel incat s& intrerupa faza la corpul de
iluminat.

4.6. CONDITI!I DE MONTARE A CORPURILOR DE ILUMINAT

Corpurile de iluminat care se amplaseaza in incdperi vor fi astfel amplasate pe perefi sau
pe tavanul incaperii incat sa asigure un iluminat optim al locurilor de supraveghere al fluxului
tehnologic precum si caile de acces a personalului de deservire.

Corpurile de iluminat care se amplaseaza in bai §i in exteriorul cladirii vor avea carcasa
metalica legats la nulul de protectie. La borna partii filetate a duliei 1ampii, se leaga conductorul de
nul al circuitului, iar la borna piesei interioare a duliei se leagd conductorul de faza trecut prin
intreruptor.

Dispozitivul de susupendare pentru corpurile de iluminat (dibluri metalice) trebuie sa
suporte fara deforméri o greutate egald cu de 5 ori a corpurilor de iluminat, dar nu mai putin de
10 kg.

4.7. PRIZA DE PAMANT

Firidele de bransament se vor lega obligatoriu la o priza de pamént artificiala.

Priza de pamant artificiala va fi realizata din electrozi confectionati din otel zincat de 2 2",

n cazuri speciale, cand solul este foarte agresiv pentru otel (pH<4) si nu exista posibilitai
de protejare eficienta a ofelului impotriva agresivitatii solului, se admite folosirea electrozilor din
cupru. Se interzice confectionarea electrozilor pentru prizele de pamant artificiale din funii de otel,
aluminiu, electrozi innaditi prin legaturi neconductoare, sau electrozi acoperiti cu vopsea, sau cu

alte materiale electroizolante.
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Sectiunea electrozilor din otel pentru priza de pamant artificiald trebuie sa fie de minim
100 mmp. Sectiunea electrozilor din cupru pentru priza de pamant artificiala trebuie sa fie de minim
25 mmp pentru elecirozi masivi si de minim 35 mmp pentru conductoare funie. Grosimea
electrozilor din cupru trebuie sa fie de minim 3 mm, pentru benzi sau bare gi de minim 2 mm pentru
placi.

Electrozii de paméant se instaleaza la cel putin 1 m. fatd de fundaiia constructiei, sub
adancimea de inghet. Electrozii vor fi legafi intre ei cu platbanda zincatd OLZn 40x4 mm.

Piesa de separatie trebuie sa fie marcata, prin vopsire, folosind simbolul grafic de legare la
pamant, conform STAS 11200/19.

Rezistenta de dispersie masuratad, a prizei naturale va trebui sa nu depégeasca valoarea
prescrisd de STAS 12604/5-90. Daca la priza de p&mant se conecteaza o instalatie de protectie
impotriva trasnetelor, rezistenta de dispersie nu va depési valoarea de 1 Q. Daca priza de pamant
protejeaza numai instalatia electrica a cladirii valoarea maxima admisa a rezistentei de dispersie
este 4 Q.

Pentru tmbunétafirea prizelor de pamant ariificiale se poate inlocui solul din imediata
apropiere a electrozilor cu bentonitd, avand peste 90% parti argiloase (levigabile) sau bentoprize,
care contin cel putin 50% pari argiloase (levigabile) si la care concentratia maxima a gelului

obiinut din amestecul cu apa este de 0,7kg bentopriza la un litru de apa.

4.8. INSTALATIA DE PROTECTIE IMPOTRIVA DESCARCARILOR ATMOSFERICE

Instalatia exterioara de protectie impotriva trasnetului IEPT este alcatuitd dintr-un dispozitiv
de captare, conductoare de coborére si priza de pdmant comuna cu cea pentru instalatia electrica.

Conductoarele de coborire sunt din banda de ofel zincat Ol Zn 25x4 mm. Cele ftrei
conductoare de coborare se conecteaza la priza de pamant artificiala prin intermediul pieselor de
separatie montate la circa 2,00 m de la suprafata soluiui. Aceste piese trebuie sé fie astfel realizate
incat sd nu poatd fi demontate decéat cu ajutorul unor scule, atunci cand se executd masuratori.
Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant artificiale nu trebuie s& depaseasca valoarea
de 1 Q. In cazul in care aceastd valoare este depasitd, priza de pamant se va imbunatéti cu
electrozi pand cand este satisfacutd valoare de 1 Q. Proiectantul va pune la dispoziiia
executantului detalii referitoare la Tmbunatétirea prizei de pamant, de indatd ce va fi informat
asupra valorii rezistentei de dispersie masurata.

Instalatia interioara de protectie impotriva trasnetului {IPT este alcatuitd dintr-o bard de
echipotentializare BEP, montata in incaperea tabloului electric si legaturi echipotentiale, realizate
intre toate elementele de instalafji realizate din materiale conductoare.

Bara pentru egalizarea potentialelor este din cupru, de sectiune 20x10 mm si lungime
500 mm, prevazutd cu borne pentru racordarea conductoarelor de echipotentializare. La aceasta
bard se conecteazd prin conductoare de cupru de sectiune 16 mmp, conductele de apa rece,
conductele de apa cald3, conductele de incalzire (tur, retur), conducta de gaz, instalatia de curenti
slabi (prin dispozitive de protectie la supratensiuni), instalatia electrica (prin dispozitive de protectie

la supratensiuni montate in firida de bransament). Conductorii de echipoteniializare se conecteaza
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la conducte prin intermediul unor bratdri metalice, prin contact direct. Bara de egalizarea a

potentialelor se va lega la priza de pdmant a instalafiei electrice printr-un conductor de cupru

16 mmp.

4.9. EFECTUAREA VERIFICARILOR S| PUNEREA iN FUNCTIUNE

Tn timpul executiei se va face o verificare preliminard. Dupd executarea instalatiei se va

face verificarea definitiva, Thainte de punerea in functiune, pe baza dosarului de instalatii de

utilizare prezentat de catre executant la furnizorul de energie electricd si cu solicitarea scrisé a

verificarii instalatiei de cétre acesta.

Verificarea preliminard presupune:

verificarea inainte de montaj a calita{ii materialelor si continuitatii electrice a conductoarelor
verificarea aparatelor electrice

Verificarea definitive presupune:

verificari prin examinari vizuale

verificari prin incercari

Verificarile prin examinari vizuale se vor executa pentru a stabili daca:

au fost aplicate masurile pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere directa
(distante prescrise, bariere, inveliguri, etc.)

au fost instalate bariere contra focului

alegerea gi reglajul echipamentelor au fost ficute corect, conform proiectului

dispozitivele de separare si comandd au fost prevdzute si amplasate in locurile
corespunzatoare

materialele, aparatele si echipamentele au fost alese si distributile au fost executate
conform proieciului

culorile de identificare a conductoarelor electrice au fost folosite conform conditiilor din
normativ

conexiunile conductoarelor au fost realizate corect

Verificarile prin Tncercari, in masura in care acestea sunt aplicabile, se vor executa de

preferintd Tn urméatoarea ordine:

continuitatea conductoarelor de protectie si a legaturilor echipotentiale principale si
secundare

rezistenta de izolatie a conductoarelor i cablurilor electrice

separarea circuitelor

protectia prin deconectarea automaté a alimentarii

incercari functionale pentru echipamente neasamblate in fabrica

Punerea in functiune se va face obligatoriu numai dupd efectuarea verificarilor mentionate

$i intocmirea buletinelor corespunzétoare de verificare. Dupa realizarea punerii in functiune se va

verifica modul de functionare al tuturor instalatjilor de iluminat si prize din cladire.
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4.10. URMARIREA COMPORTARII iN TIMP A INSTALATIE!
< se va urmari respectarea parametrilor care au stat la baza proiectarii i execufiei instalatiei,
%+ controlul pentru constatarea starii echipamentelor electrice se va face de personal calificat;
% accesul la circuitele si elementele cu tensiuni periculoase este permis numai dupa

deconectarea intreruptorului principal,

7
o,

corpurile de iluminat i lampile vor fi curdtite la pericade anumite pericade de timp;

*
L

pentru curdtenie se va utiliza iluminatul natural sau, dacé nu este posibil, un iluminat redus

si numai unde se iucreaza;

4.
.

lZmpile cu duratd de funclionare expiratd se vor schimba cu altele noi, chiar daca mai

funciioneazi;

% se vor elimina pélpéairile in iluminatul fluorescent prin tnlocuirea, dupa caz, a lampilor sau a
starterelor;

% pentru economia de energie electricd se va folosi iluminatul electric numai Tn lipsa celui

natural corespunzator;

4.11. MASURI DE PROTECTIA MUNCII
La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii
privind protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor:
» Legea 90/1996 Legea protectiei muncii
» NGPM-96 Norme generale de protectia muncii
> NSSMUEE 111-2001 Norme specifice de securitate a muncii |a utilizarea energiei electrice
in medii normale.
> NSPM-65-2001 Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei

electrice.

4.12. MASURI DE PREVENIRE S| STINGERE A INCEDIILOR
» P 118-99 Normativ de sigurania la foc a constructiilor
» MP 008-2000 Manual privind exemplificéri, detalieri i solutii de aplicare a prevederilor
normativului P 118-99, Siguranta la foc a constructiei
»> C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrérilor de
construciii i instalatii aferente acestora
» CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta in exploatare
»  Ord.M.l. 775/22.07.98 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor
» 0OG nr.114/2000 pt. modificarea OG nr.60/1997privind apérarea impotriva incendiilor,
modificatd si aprobaté de Legea nr.212/1997.
Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si in activitatea de exploatare si intretinere a

instalatiilor proiectate se va urmarii respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative
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mentionate. Lista de mai sus nu este limitativd si va fi completata cu restul prevederilor legale in
domeniu, aflate in vigoare la momentul respectiv.

Raspunderea privitoare la respectarea legiclatiei in vigoare rovine in intregime
executantului lucrérii Tn pericada de realizare a investitiei si beneficiarului pe perioada de
exploatare normald, intretinere curentd si reparatii (dupa recepfionarea lucrarilor si a punerii in

funciiune).

STANDARDE S| NORMATIVE

1. 17-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice pana la 1.000 V c.a. si
1.500 V c.c. |

2. GP 052-2000 Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pani la 1.000 V c.a. si1.500Vc.c.

3. 120-2000 Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului.

4. 118/1-2001 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de
curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie.

5. 118/2-2002 Normativ pentru proiectarea sl executarea instalatillor de semnalizare a
incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri.

6. 136-01 Ghid pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale si puncte termice.

7. STAS 297-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale

8. STAS 2849/1...7-89 liluminat. Terminologie

9. 8TAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admisibile.

10. SR EN 60529-95 Grade normale de protectie asigurate prin carcase. Clasificare si metode
de verificare.

11. SR EN 60617-11-2001 Simboluri grafice pentru scheme electrice.

12. S8R CEl 50(826)+A1-1995 Vocabular electrotehnic international. Instalatii electrice in
constructi.

13. SR CEI 60598-2-22-1992 Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat de siguranta. Conditii
tehnice speciale.

14. SR CEI 60364-1-1997 Instalatii electrice ale cladirilor. Domeniu de aplicare, obiect, principii
fundamentale.

15. SR CEI 60364-2-1997 Instalaiii electrice ale cladirilor. Definitji.

16. SR CEIl 60364-3-1997 Instalatii electrice ale cladirilor. Determinarea caracteristicilor
generale.

17.SR CEl 60364-4-1997 Instalatii electrice ale cladirilor. Protectia pentru asigurarea
securitatii.

18. SR CEl 60364-5-1997 Instalatii electrice ale clidirilor. Alegerea si punerea in opera a
materialelor si echipamentelor electrice.

19.8SR CEl 60364-7-1997 |Instalatii electrice ale cladirilor. Reguli pentru instalafii si
amplasamente speciale.

20. SR CEI 60446-1997 Identificarea conductoarelor prin culori sau prin repere numerice.
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21. SR HD 625.1.81-2001 Coordonarea izolatiei echipamentelor in retelele de joasa tensiune.
Partea 1. Principii, prescriptii si Tncercari.

22.SR CFl 60536-199.5 Clasificarea echipamentelor electrice &i slectronice din punct do
vedere al protectiei impotriva socurilor electrice.

23. SR CEl 7565-95 Reguli generale pentru dispozitive de protectie la curent rezidual.

24. SR EN 61008-1-94 Intrerupatoare automate de curent diferential rezidual fara protectie
incorporaté la supracurenti pentru uz casnic si similar.

25. SR CE| 60332-1-1998 incercarea la foc a cablurilor.

26. SR CEl 61662+A1-2000 Evaluarea riscului de avariere asociat loviturilor de trésnet.

27. SR CEIl 61312-2000Protectia impotriva impulsului electromagnetic generat de trasnet.

28. STAS 6646/1-97 lluminat artificial. Conditii generale pentru iluminatul in construciji.

29. STAS 6646/3-97 lluminat artificial. Conditii generale pentru iluminatul in cladiri civile.

30. STAS 8275-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Terminologie

31. STAS R9321-73 Prefabricate electrice de joas3 tensiune.

32. STAS 11054-78 Aparate electrice si electronice. Clase de protectie contra electrocutirii

33. STAS 12604-87 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale

34. STAS 12604/4-89 Protectia impotriva electrocutérii. Instalatii electrice fixe. Prescriptii .

35. STAS 12604/5-90 Protectia Tmpotriva electrocutdrii. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de
proiectare, executie si verificare.

36. STAS 12993/11-91 Semne conventionale pentru instalatii electrice intericare.

37. PE 107-95 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice.

38. PE 116-94 Normativ pentru incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice.

39. STAS 234-86 Brangamente electrice. Prescriptii generale de proiectare si executie.

40. PE 155-1992 Normativ pentru proiectarea si executarea bransamentelor electrice pentru
cladiri civile.

41. STAS 6865 - Conducte de Cu sau Al cu izolatie de policlorura de vinil

42. STAS 7933 - Tuburi etange PEL

43. STAS 7656 - Tevi de OL sudate pentru instalaji

44. STAS 6990 - Tuburi izolante IPY din P.V.C.

45. STAS 553/1 - Aparate de comutatie pana la 1.000 V c.a. si pana la 4.000 A

46. STAS 4479 - Contactoare si ruptoare de joasa tensiune

47. STAS 4641/1 - Prize si fige de tip industrial pana la 750 V si pana la 250 A

48. STAS 8114/1,2 - Corpuri de iluminat

48. STAS 8778/1,2 - Cabluri de energie cu izolatie si manta de P.V.C.

50. STAS 552 - Doze de aparat si ramificatie

51. STAS 7757 - Cablu coaxial izolat in polietilens

52. SR 4480 - intreruptoare automate de j-t. pentru uz general. conditii speciale

53. STAS 5288 - Tablouri de distributie inchise pentru 500 V c.a. si pana la 630 A

54. STAS 403 - Tevi de OL nesudate pentru instalatii

55. STAS 9562 - Accesorii pentru instalatii cu tuburi etanse PEL
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56. CEl 60 364-4-444-96 Instalatii electrice in constructii. Protectia la supratensiuni.

57. CEI 60 364-6-98 Instalatii electrice in constructii.

58. STAS 832 Influente ale instalatilor electrice de fnaltd tensiune asupra linilor de
telecomunicatii.

59. STAS 2549/1 Difuzoare electrodinamice cu radiatie directd. Clasificare si terminologie.

60. STAS 4483/2 Conducte pentru instalatii de telecomunicatii. Conducte de cupru cu izolatie
de cauciuc. Dimensiuni.

61. STAS 5325 Grade normale de protectie asigurate prin carcase. Clasificare si metode de
verificare (M-SR 9/93).

62. STAS 6093 Reglete telefonice terminale si de conexiuni. Conditii generale.

63. Ord.MI 775/22.07.98 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

64. OG nr.114/2000 pt. modificarea OG nr.60/1997privind apdrarea impotriva incendiilor,
modificata si aprobata de Legea nr.212/1997.

65. P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

66. MP 008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solufii de aplicare a prevederilor
normativului P 118-99, Siguranta la foc a construciiei

67. C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora

68. CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta in exploatare

69. C56-2001 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente

70. HG 766/1997 Hotérarea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

71. ME 005-2000 Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatiile
aferente construciiilor

72. NGPM-96 Norme generale de protectia muncii

73. Agremente

Tntocmit
Ing. C.
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CAIET DE SARCINI

PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE INSTALATII DE INCALZIRE

CUPRINS:

e CAPITOLUL 1 — GENERALITATI

¢ CAPITOLUL 2 - OBLIGATII SI RASPUNDERI ALE EXECUTANTILOR

¢ CAPITOLUL 3 ~ VERIFICAREA, DEPOZITAREA SI MANIPULAREA
MATERIALELOR SI ECHIPAMENTELOR

o CAPITOLUL 4 — EXECUTIA INSTALATIILOR DE INCALZIRE
4.1 CONDUCTE SI MONTAREA LOR
4.2 ARMATURI
4.3 CORPURI DE INCALZIRE SI ACCESORII
4.4 DISPOZITIVE DE SUSTINERE
4.5 VOPSITORII $11ZOLATII

e CAPITOLUL 5— VERIFICAREA INSTALATIEL PROBE, REGLAJE $I DAREA IN
EXPLOATARE

¢ CAPITOLUL 6 - NORME DE PROTECTIA MUNCII, MASURI DE PROTECTIA
MUNCII, NORME SI MASURI P.S.1



1. GENERALITATI

1.1.  Executarea instalaiilor de incilzire se va face coordonat cu celelalte instalatii precum si cu
elementele de arhitecturd §i rezistentd, tinind cont de sectiunile coordonatoare ale proiectului.
Aceastd coordonare se va urmiri pe Intreg parcursul executiei incepind de la trasare, iar
eventualele neconcordante vor fi semnalate fira intdrziere proiectantului.

1.2.  Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, dar orice modificiri sau completari la documentatia
inifial# vor fi ficute numai cu avizul proiectantului,

1.3.  Prescriptii tehnice de baz# ce trebuie riguros respectate in timpul executiei:

1.13-94 Normativ pentru proiectarea §i executarea instalatiilor de incilzire centrali.
MLPAT 9/ N Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.
15.111.1993

C300-94 Normativ de prevenire i stingere a incendiilor, pe durata executrii
lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora.

P 11899  Normativ de sigurani la foc a constructiilor.

MI 381 Norme generale de prevenire i stingere a incendiilor.

4.111.1993

C56- 85 Normativ pentru verificarea calitétii lucririlor de constructii i instalatiile
aferente. Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrdrilor
ascunse la constructii si instalatii aferente.

C.16-84  Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente.

C 204-80  Normativ privind verificarea calititii lucrérilor de montaj al utilajelor si instalatiilor
tehnologice pentru obiective de investitii,

LP.CT. Cataloage de detalii pentru elemente §i subansambluri pentru instalatii.

2. OBLIGATII SIRASPUNDERI ALE EXECUTANTILOR
2.1 Asigurarea executdrii lucrrilor instalatiei de inc#lzire si a celor auxiliare la un nivel
calitativ corespunzitor standardelor, prin responsabili tehnici cu executia, atestati.
2.2 Obtinerea tuturor avizelor §i aprobirilor necesare executiei,
2.3 Utilizarea In executia lucrérilor numai a materialelor, utilajelor si echipamentelor
omologate in Roménia, corespunzitoare din punct de vedere tehnic prevederilor proiectului §i din
punct de vedere calitativ cerintelor standardelor europene.
Toate materialele autohtone vor fi insotite de certificate de calitate, iar cele de import de certificat
de omologare in {ara noastr.
Orice propunere de inlocuire trebuie motivati de antreprenor, avizata de proiectant si aprobati de
cétre beneficiar.
2.4  Verificarea atentd a documentatiei tehnice intocmite de proiectant si puse la dispozitie
de cétre beneficiar in ceea ce priveste adaptabilitatea la conditiile din teren, trasee, goluri in
elementele de constructie, coordonare cu celelalte specialititi, dup care vor fi ficute observatii.
Odati conciliate aceste observatii, proiectul va fi nsusit de citre antreprenor, care il va pune in
operd Intocmai §i la termenele convenite.
2.5  Respectarea in totalitate a proiectului ce urmeazi a fi executat, eventuale modificiri sau
abateri de la acesta urménd a fi aplicate numai pe baza solutiilor oferite de proiectant cu acordul
beneficiarului.
2.6 Remedierea pe propria cheltuiald a defectiunilor aparute din vina proprie , atét in
perioada santierului cét §i in perioada de garantic stabiliti conform legii.
2.7 Sesizarea In termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii, Lucriri
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, In cazul producerii unor accidente tehnice in timpul
executiei lucrérilor.




2.8
2.9
2.10

2.11
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2.13

2.14

Respectarea riguroasi a prevederilor “Normativului de prevenire §i stingere a

incendiilor” pe durata executirii lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Respectarea riguroasi a prevederilor privind igiena §i protectia muncii in constructii.

Lucrarea trebuie executatd in modul cel mai corect §i complet, pentru Indeplinirea

coudiliilor beneliciarului, cate va avea dieplul si 1espingd olice lucrare sau material ce nu
corespunde specificatiilor din proiect sau standardelor de calitate.

Dupi contractarea utilajelor, antreprenorul va pune la dispozitia proiectantului

documentafia tehnica de selecfie si montaj obtinutd de la furnizor, necesard pentru verificare,
avizare si intocmirea eventualelor modificiri faji de proiectul inifial. Executantul si beneficiarul
vor solicita certificate de garantie de la furnizor i agremente tehnice.

Acestea vor fi prezentate comisiei de receptie.

Supunerea la receptic numai a lucrérilor terminate, care corespund intocmai proiectului

si indeplinesc standardele de calitate.

Aducerea la indeplinire Intocmai §i la termen a masurilor si hotérérilor dispuse prin acte

de control sau dispozitii de santier.

Respectarea cu strictete a termenelor stabilite.

3. VERIFICAREA, DEPOZITAREA ST MANIPULAREA MATERIALELOR $I

ECHIPAMENTELOR.

31
3.2

3.3.

3.4.

3.5

3.6

Vor fi verificate certificatele de calitate §i de omologare puse la dispozitie de furnizori.

Inaintea punerii in opers, toate materialele, cchipamentelc si utilajele vor fi supuse unui control
vizual, in vederea depistirii defectiunilor evidente care ar putea si le compromiti tehnic gi
calitativ (deformiri sau blociri la aparate, starea filetelor, a flangelor, functionarea
necorespunzitoare a armiturilor, stuturi deformate sau lipsd) in vederea remedierii defectiunilor.
Tevile vor fi verificate i nu contind la interior corpuri striine si sd aibé o secfiune constanti.
remediere ale santierului, vor fi inlocuite.

Toate aparatele si materialele pot fi introduse in lucrare numai daci au fost livrate cu certificate de
calitate si dacd in cursul depozitarii sau manipulérii si-au péstrat integritatea.

In toate cazurile in care nu existd prescriptii tehnice specifice se vor efectua probe directe pe
santier (ex: probe de etangeitate la armaturi, probe la presiune pentru corpurile de radiatoare etc.)
Toate aparatele si piesele vor fi examinate de seful de echipé inainte de montare.

Acesta va lua misuri de curdire si inliturare a eventualelor resturi de murdirie sau pete de ulei.
La transport §i manipulare se vor lua mésuri pentru evitarea deteriorérii lor.

O atentie deosebitd va fi acordatd materialelor casante sau usor deformabile.

De asemenea vor fi respectate normele de protectia muncii.

Pistrarea materialelor, echipamentelor si utilajelor de instalatii de incélzire se va face in

conditii care si asigure buna lor conservare in deplini siguranta.

Materialele si instalatiile, asupra ciirora conditiile atmosferice nu au practic influen{a nefavorabila,
pot fi depozitate in aer liber, in stive sau rastele, pe platforme betonate sau balastate, special
amenajate in acest scop, cu respectarea normelor specifice de tehnica securitétii muncii.
Materialele ce pot fi deteriorate de agenti climatici (radiatoare, arméturi) se vor depozita in
soproane si vor fi acoperite cu prelate sau foi de polietilend.

Materialele ce se deterioreazi la umiditate sau radiatie solard (aparatura find, instrumentele de
mésurd §i control precum si componentele instalatiilor de automatizare) vor fi depozitate in
magazii speciale, cu misurl de sigurantd sporite.



4. EXECUTIA INSTALATIILOR DE INCALZIRE.

4.1. Conductele si montarea lor.

4.1.1.

4.1.2.

Conductele vor fi montate dupé o prealabili trasare conform proiectului. Se vor insemna pe pereti
pozitiile de montaj pentru {evi, atat in plan vertical, cit si orizontal, pante, ramificatii, ctc. Unde
nu este specificat in documentatie in mod expres altceva, se va considera panta min. 2 %o,
asigurdndu-se atét golirea cét §i dezaerisirea instalatiei.

Devierile de la traseu vor fi ficute numai cu avizul proiectantului. Dacd din condifii obiective,
aceste devieri implicd si o majorare a consumului de materiale, este necesard aprobarea
beneficiarului.

Conductele pentru distributie, coloane si legaturi la corpurile de incilzire, vor fi din tevi din PP -
R cu dimensiuni cuprinse intre 3/4” — 1/2”.

Etansarea imbindgrilor filetate se va face cu materiale omologate si in lipsa altor specificafii in

roiect.
In locurile unde este necesard o demontare ulterioara vor fi folosite mufe cu filet stdnga-dreapta.

4.1.3

4.14

4.1.5

4.1.9

4.1.10

Traversérile elementelor de constructie (pereti, plansee) vor fi executate numai in tuburi de
protectie.

Spatiile dintre tuburile de protectie si conducte vor fi umplute cu materiale incombustibile (vata
minerald sau material spumant).

In portiunile de traversare nu se admit imbiniri.

Schimbdrile de directie ale conductelor se vor realiza cu fitinguri filetate {(dimensiuni 3/8%...1 1/4*
si In orice caz obligatoriu 3/8%...3/4%).

La montarea conductelor in plasi pe unul sau mai multe rdnduri, se va ldsa spatiu suficient Tntre
tevi sau intre tevi si elementele de construcfie, pentru a permite executarea derivafiilor,
manevrarea robinetelor, ca i interventiile ulterioare pentru intretinere §i reparatil.

Distaniele minime vor corespunde Normativului I 13/94 si anume:

* intre conducte neizolate: 3 cm.
* fintre conducta neizolatd i peretele finit: 3 cm.
* 1intre fetele exterioare ale conductelor izolate: 4 cm.
* intre fata exterioard a izolatiei i peretele finit: 4 cm.
* 1intre flangele arméiturilor a doui conducte aldturate: 3 cm.

La conductele izolate, pozitia arméturilor va fi decalati astfel incét distanta Intre flansa armaturii
si conducta apropiaté, sau izolatia acesteia si fie de 3 cm.

Fata de instalatiile electrice i fatd de instalatiile de gaze, traseele conductelor de

instalatii ce contin apd vor fi montate conform Normativului I 7/91, respectiv I6/98

Dupé montarea unei portiuni de conducts, provizoriu aceasta va fi astupatd cu dopuri din

lemn pentru a impiedica pitrunderea de corpuri stréine la interior (praf, buciti de tencuiala, etc.).
Este interzisd utilizarea dopurilor din hértie sau célfi, ce pot fi usor introduse din neatentie la
interior gi uitate.

4.2. Armatari.

4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

Vor {i previzute armaturi de trecere, de inchidere si reglaj, de golire, de refinere si de siguranti in
pozitiile indicate 1n desenele proiectului. Pot fi folosite arméturi din import numai cu indeplinirea
conditiilor impuse de legislatia roméneasca si omologate .

Armaturile vor fi pozate in conditii corespunzitoare functiondrii normale, respecténdu-se sensul
curgerii fluidului.

de reparare, demontare sau inlocuire.

Dupé montarea arméturilor filetate se va proceda la curétirea de excesul materialului de etangare.
La montarea arméturilor cu flange se va asigura paralelismul si distantele corespunzitoare intre
flangele acestora si cele ale conductelor.

Suprafetele de imbinare vor fi Intotdeauna verticale sau orizontale, perpendiculare pe axa
conductei.
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4.2.4.

4.2.5.
4.2.6.

Pentru respectarea acestei conditii, atunci cind dupi flangd urmeazi un cot, intre ele se
intercaleaz& un tronson drept.

Garniturile flangelor vor fi astfel dimensionate Incét si nu obtureze golul de trecere a fluidului, iar
marginile sa ajungé pana la suruburile de strangere.

Nu esle permisdl decdt utilizarea unei singure garnituri la o pereche de flanse.

Toate arméturile vor fi montate in pozitia inchis.

Montarea arméturilor se va face In conformitate cu prevederile Normativului 113/94.

4.3. Corpuri de incilzire si accesorii.

4.3.1.

4.3.2,

4.3.3.

4.3.4

4.3.5

Radiatoare

Vor fi achizifionate corpuri de inc3lzire numai conform specificatiei tehnice.

In cazul unor modificiiri de tip sau caracteristici se va cere avizul proiectantului.

Dup3 formarea radiatoarelor din OL tip panou, inainte de montare la pozitie, acestea vor fi probate
la presiune.

Pentru probarea corpurilor de incdlzire de provenientd strdind se vor respecta indicatiile puse la
dispozitie de cétre furnizor.

Pozarea corpurilor de incilzire va fi paraleld cu suprafata elementului de constructie pe care este
fixat, la o distant3 de 50 mm.

Corpurile montate vor avea distanta pana la pardoseald de 100 mm.-120 mm, dac3 In proiect nu
este indicat in mod expres altceva si de 80-100 mm la partea superioara atunci ¢ind este montat
n nigk sau are deasupra glal

Toate corpurile de Incélzire vor fi racordate prin imbiniri demontabile, si vor fi dotate

cu ventile de reglare (simple, dublu reglaj, conform indicatiilor din proiect) pe tur, iar pe retur cu
teu sau mufé de reglare (functie de furnizor).

De asemenea dupid caz, se vor prevedea ventile automate sau manuale pentru dezaerisire si/sau
robinete de golire.

In lipsa altor specificatii, corpurile de incélzire vor fi montate pe console, fixate in perefi.

Fixarea se va face prin incastrare in peretii de carimidi si prin fixare cu bolfuri impuscate sau cu
suruburi si dibluri In peretii din beton.

Radiatoarele din sala de sport vor fi protejate cu grilaje din lemn pentru evitarea accidentirilor.

4.4. Dispozitive de sustinere.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

Pentru sustinerea conductelor i a celorlalte elemente componente ale instalatiei de
incélzire vor fi utilizate dispozitive de sustinere clasificate tn urmatoarele categorii:

- brifari pentru conducte,

- console Incastrate in pereti, pentru conducte si aparate,

- suporturi pentru montajul suspendat, pentru o conducti sau pentru fascicole.
Se va acorda o atentie deosebitd pozitionarii sustinerilor in scopul realizérii pantelor
necesare conductelor.
Suporturile de sustinere a conductelor trebuie si asigure libertatea deplasarilor datorate dilatarii
fara modificarea geometriei traseului..
Preluarea acestor dilatéri se realizeazi n mod natural prin schimbiri de directie sau unde este
cazul prin lire de dilatatie sau alte dispozitive indicate in mod expres in proiect.
Suporturile fixe, daca nu sunt precizate ca pozitie In desenele de montaj, se vor monta cf. tabel
14.4 din Normativ 113/94
Bratarile de fixare ale conductelor metalice vor fi previzute cu strat elastic pentru amortizarea
vibratiilor §i a zgomotului, din cauciuc sau pasla 0,3...0,8 mm. grosime.
Bratérile de fixare la legaturile corpurilor de incilzire vor fi pozate langi robinetul de reglaj,
respectiv 1anga racordul olandez.
Dacé lungimea legéturii este mai mare de 1,50 m. se monteazd bratari suplimentare, dar nu la
distante mai mici fatd de coloani, decét cele previzute in tab. 14.3 din Normativul 1 13/94 .



4.5. Vopsitorii si izolatii.

4.5.1. Toate lucririle cuprinse la acest subcapitol vor fi executate in conformitate cu prevederile din
winstructiuni tehnice privind protectia anticorozivi a elementelor de constructii metalice*
indicativ C 139 - 79,

Toate lucrdrile de izolafii trebuie si respecte prevederile din ,Iustructiuni tehnice pentru
executarea §i recepfionarea termoizolatiilor la elementele de instalafii indicativ C 142 - 85.
precum i ,Normativ pentru proiectarea, executarea §i receptionarea izolatiilor termice la
constructii civile §i industriale” indicativ

C107-97.

4.5.5 Coloanele mascate vor fi izolate cu cochilii din vati minerala protejate cu folie din
aluminiu, grosimea stratului izolator fiind de 30 mm.

4.5.6 Conductele de distributie vor fi izolate cu cochilii din vati minerali de 20 mm. grosime,
san 30mm conform antemasuratorii, protectia fiind asigurati cu folie din aluminiu etansatd cu
bandi adeziva.

4.5.7 Izolafia si protectia armaturilor vor fi demontabile

4.5.9 La conductele montate in canale sau in locuri expuse umezelii, termoizolatia va fi
protejatd cu materiale corespunzitoare (folii din plastic, carton asfaltat)

3. YERIFICAREA INSTALATIEL PROBE, REGLAJE SI DAREA iN EXPLOATARE

3.1.  Verificarea calitatii lucrérilor se face in scopul confirmarii corespondentei cu proiectul
precum si cu prescriptiile standardelor, nommelor si normativelor in vigoare.
5.2.  Laterminarea unei faze de lucriri, sau a unei portiuni din instalafie ce se poate proba independent,
se vor efectua aceste probe iar rezultatul va fi inseris in registrul de procese verbale.
5.3 Pentru parfile de instalatie care in decursul executiei devin inaccesibile verificirile si receptia se
executd conform , Instructiunilor pentru verificarea si receptionarea lucrdrilor ascunse la constructii
§i instalatii“, indicativ C 56 - 85.
5.4. Corpurile de incilzire vor fi verificate de o comisie compusd dintr-un reprezentant al
beneficiarului, un reprezentant al conducerii santierului si seful de echipa.
Examinarea va urmiiri:
corespondenta cu proiectul in ceea ce priveste tipul de radiator si mérimea lui
rigiditatea fixarii in elementele de constructie
orizontalitatea si planeitatea lor,
amplasarea corectd, accesibilitatea si manevrabilitatea armiturilor, dispozitivelor de
aerisire, golire, etc
3.5.  Se va verifica ca distanfele intre corpurile de Incalzire si elementele instalatiilor electrice
sa fie cele stabilite prin,, Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice la
consumatori, cu tensiuni pind la 1000 V> --17/91
5.6  Se va verifica montajul conductelor controlandu-se distantele fatd de elementele de
constructie, intervalele dintre ele, accesibilitatea la armaturi, pante si, dupd caz, calitatea
vopsitoriilor sau continuitatea izolatiilor, etc.
3.7.  Verificarea pregitirii suprafetelor pentru grunduire si vopsire va face obiectul unui proces verbal
de lucrari ascunse.
5.8. Inainte de inceperea probelor instalafia va fi spalata cu jet continuu de apa, pana cond apa
evacuatd nu mai confine impuritafi.
Operatia va fi repetatd de doui ori, inversindu-se sensul de introducere a jetului de api (o dati
prin conducta principald de ducere, o dati prin cea de intoarcere).
Golirea se face prin deschiderea la maxim a robinetelor de pe tur si retur.
3.9.  Instalatiile de Incalzire vor fi supuse la urmitoarele probe:
- proba la rece,
- proba la cald,
- proba de eficacitate.
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5.10  Proba la rece se executd inainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsiri, izolari termice
ete.), de Inchiderea acestora in canale nevizitabile sau in santuri, in pereti si plansee, de mascarea
si inglobarea lor in elemente de constructii, precum si de executarea finisajelor de constructii.
Proba se executd in perioade de timp cu temperatur1 ambiante mai mari de +5°C.

5.11. Presiunea de proba va fi :
-0 data i jumitate presiunea maxima de regim, dar nu mai mica de 5 bar, cdnd instalatia este
montatd aparent sau mascatd sub finisaje uzuale

~de doud ori presiunea de regim , dar nu mai mici de 5 bar , cAnd instalatia are parfi care se
monteazé sub finisaje deosebite

512 Verificarea comportérii instalatiei la proba la rece poate fi inceputi imediat dupi puncrea
ei sub presiune , prin controlul rezistentei si etanseitatii tuturor imbindrilor.

5.13. Dupi executarea probei, golirea instalatiei de api este obligatorie.
5.14. Proba la cald se va efectua inaintea vopsirii §i izoldrii, dupa inchiderea completi a cladirii.
5.15.  Aceasta se va efectua numai in cazul in care instalatia s-a comportat corespunzitor la
proba de presiune Jarcee. Odaté cu proba la cald se va efectua reglajul instalatiei.
Dupd minimum 2 ore de functionare, se va verifica daci toate elementele corpurilor de incilzire
nu prezintd diferente sensibile,
5.16  Instalafia va fi alimentata cu agent termic de Ia centrala termica oraseneasca asigurandu-se presiunea
debilul si lemperatura agentului termic conform prevederilor proiectului.,
517 o timpul probei se verifici:
-imbinarile corpuriler de incilzire,
-armaturile, spre a constata eventualele pierderi,
-daci dilatarile se preiau in bune conditii,
-dac3 punctele fixe nu au deplasiri,
-dac se realizeazi o bund aerisire a instalatiei.
5.18  Daci instalafia nu prezinti neetanseit#i{i sau inc#lziri neuniforme si functioneaza in
conditii normale, proba se consideri corespunzitoare.
Dupi efectuarea probelor, instalafia se goleste daci panid la intrarea in functiune exists pericolul
de inghet.
5.19  Proba de eficacitate se executd cu intreaga instalatie in functiune si numai dupi ce
toatd clddirea a fost terminata.
Se va verifica daci instalafia realizeazi in inciiperi gradul de incilzire previizut in proiect.
Se va alege o perioada rece cind temperaturile exterioare s3 fie sub 0°C si valoarea medie zilnici
séd nu varieze cu mai mult de + 3°C fafi de temperatura exterioard medie a celor doui zile
precedente.
3.20  Rezultatele probei de eficacitate se considera satisficitoare, daca temperaturile
aerului interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de la — 0,5°C pana la +1°C.
La inceperea lucrarilor constructorul trebuie sa compare situatia de pe teren cu cea prezentata in
planse.
6. NORME DE PROTECTIE A MUNCII, MASURI DE PROTECTIE A MUNCII,
NORME SI MASURI P.S.1.
6.1. Norme de protectia muncii si P. S. I.
a) “Norme generale de Protectie a muncii* - Ministerul Muncii si Ministerul Sinatatii 1975
b) “Norme de protectie a muncii* aprobate de M. C. Ind. 1970
¢) “Norme de prevenire i stingere a incendiilor” M. P. 842/D ~ 1982
Lege nr 319/ 2006 Privind protectia si securitatea muncii, impreuna cu normele metodologice de
aplicare a acesteia.




6.2.  Maisuri de protectie a muncii.

a) locul de munci va fi luminat corespunzitor, bine ventilat si curat, inlaturandu-se
permanent materialele nefolositoare,
b) uneltele s1 aparatele electrice vor fi in perfecti stare,
c) alimentarea lampilor portative pentru iluminarea locurilor de munc va fi facuta
numai de la surse de 24 V,
d) lucrérile de sudurd vor fi facute numai de muncitori specializati si dotati cu
echipament de protectie corespunzitor,
e) lucrul cu unelte pneumatice la inal{imi mai mari de 1,5 m. se va face numai
pe schele conforme cu normele in vigoare,
f) rezemarea tevilor si pofilelor lungi de pereti este interzisa.
6.3. MisuriP.S. L
a) instructajul intregului personal din santier
b) formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat conform normelor,
c) echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului,
d) asigurarea unui post telefonic pentru alarmarea pompierilor militari in caz de incendiu.

Intocmit,
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CAIET DE SARCINI
INSTALATII SANITARE

GENERALITATI

CONTINUTUL
- In cadrul fiecarei categorii de lucrari se vor specifica:
- standarde, normative si prescriptii de executie;
. materiale;
. probe, verificari;
- conditii de livrare si depozitare pentru materiale si utilaje;
. defecte admise si neadmise;
. verificari in vederea receptiei.

Caietul de sarcini se va derula pe subcapitole si anume :

INSTALATI SANITARE INTERIOARE

Instalatii de apa rece si calda

Instalatii de canalizare menajera si pluviala

Obiecte sanitare, armaturi si accesorii

Verificari, incadrari la instalatiile sanitare intericare
Izolatii

INSTALATII PENTRU STINS INCENDIU

NORME ' DE PROTECTIA MUNCII, MASURI DE PROTECTIA MUNCII, NORME
P.S.I, MASURIP.S.L

PRODUCATORI PROPUSI

PRECIZARI

Executantul si beneficiarul vor solicita certificate de calitate sj garantie furnizorilor, Acestea
vor fi prezentate Comisiei de receptie.

In timpul executiei, daca este cazul, se vor intocmi dispozitii de santier prin care se
dau derogari sau modificari la solutia proiectantului.

Dispozitiile de santier vor fi predate in proces-verbal dirigintelui de santier.

Caietul de sarcini nu are caracter limitativ insa orice modificari sau completari se vor putea
face numai cu avizul intocmitorului.

INIDICATII GENERALE

Executarea instalatiilor sanitare se va face coordonat cu celelalte instalatii, tinand seama de
sectiunile coordonatoare ale proiectantului. Aceasta coordonare se va urmari pe intreg
parcursul executiei incepand de la trasare.

La traversarea planseelor sau a peretilor din beton armat se vor folosi goluri prevazute prin

proiect sau piese de trecere. In acest scop se va coordona cu constructorul modul de
1



1.1.

1L.1.1.

verificare a executarii golurilor proiectate odata cu turnarea betoanelor. Situatia realizarii
golurilor se va consemna.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale consemnate prin proiect. Orice
propunere de inlocuire trebuie motivata de contractant si aprobata de proiectant si beneficiar.
Toate materialele vor trebui sa fie insotite de Certificate de calitate. Inainte de punerea in
opera se vor face verificari vizuale. Materialele necorespunzatoare se vor inlatura.

Toate aparatele care au sigilii de protectie vor fi montate ca atare, pastrand intact sigiliul in
vederea receptiei.

Pastrarea materialelor de instalatii se face in magazii sau spatii de depozitare, organizate in
acest scop, in conditii care sa asigure buna conservare si securitate deplina (1.9-1994):

in spatii libere - materiale feroase, tevi, tuburi de fonta, tuburi de beton etc., asupra
carora intemperiile nu au influenta practica;

in spatii acoperite - cele care se deformeaza datorita actiunii directe a soarelui, ploii
etc., tuburi PVC, materiale de izolatii;

in spatii inchise - armaturi cromate, obiecte sanitare din portelan, armaturi si aparate
diferite.

La manipularea materialelor se vor lua masuri pentru evitarea deteriorarii lor.

Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii.

INSTALATII SANITARE INTERIOARE
INSTALATII DE APA RECE SI CALDA
Conductele si montarea lor

Conductele pentru instalatii de distributie, coloane si racorduri la obiecte sanitare sunt tevi

* din polietilena de inalta densitate, imbinate cu fitinguri din polietilena de inalta densitate.

Dimensiunile variaza intre 1/2” — 2, teava aprovizionata va trebui sa aiba Certificatul de
calitate al producatorului.

Conductele se vor monta dupa ce in prealabil s-a facut trasarea lor.

Etansarea imbinarilor se va face cu materiale specializate, omologate.

In cazurile in care sunt necesare interventii frecvente in timpul exploatarii se vor folosi
imbinari demontabile. Se vor face imbinari cu racorduri olandeze numai in locuri accesibile,
vizitabile.

IN PORTIUNILE IN CARE CONDUCTELE TRAVERSEAZA ELEMENTELE DE
CONSTRUCTIL NU SE ADMIT IMBINARI.

Instalatia de distributie se trateaza conform proiectului.

La montarea conductelor in plasa pe un singur rand sau pe mai multe randuri, se va
lasa spatiu suficient intre randurile de conducte si elementelc de constructii pentru
plecarile derivatiilor, manevrarea robinetelor, precum si pentru intretinere, revizii,
reparatii etc.



Distante minime intre conductele montate pe trasen paralel

REFERINTE DISTANTE MINIME ( cm. )

intre conturul conductelor neizolate 3
intre conturul conductei neizolate si

constructia finita 3
mtre fetele exterioare ale conductelor izolate 4
intre fata exterioara a izolatiei si

constructia finita 4
intre flansele armaturilor a doua conducte apropiate 3

OBSERVATIE : La conductele izolate , pozitia armaturilor va fi decalata astfel incat
distanta infre flansa armaturii si conducta apropiata sau izolatia acesteia sa fie ~3 cm.

Fata de conductorii electrici ( ~1000 V ) sau conductele de gaze combustibile, traseele
conductelor instalatiilor de apa vor fi montate la distantele normate prin normativul I-7,
respectiv NT — DPE — (01/2004.

Conductele vor fi sustinute prin suporti suspendati sau asa cum se mentioneaza prin proiect.
Se pot utiliza si alte tipuri de sustineri cu conditia acceptarii lor de catre proiectant.

Suportii de sustinere a conductelor trebuie sa asigure deplasarea conductelor prin dilatare
fara modificarea geometriei traseului.

Preluarea dilatarilor conductelor de apa calda de consum se realizeaza prin schimbari de
directie si schimbari ale nivelului traseului, etc. asa cum sunt prevazute in proiect.

Suportii ficsi daca nu sunt precizati ca pozitie prin proiect se vor monta dupa cum urmeaza
(1-5/82);

DIAMETRUL NOMINAL DISTANTA INTRE SUPORTI FICSI
temperatura 40°C temperatura 60°C
- m - -1 -
11/4” 100 90
27 115 100

Ramificatiile conductelor spre consumatori (obiecte sanitare) se realizeaza ingropat, in
pereti din gips — carton, luandu-se la montaj masurile necesare pentru a permite dilatarca
conductelor ingropate.

MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRANSMITERII ZGOMOTELOR

Se vor respecta cu strictete toate masurile impotriva transmiterii zgomotelor si anume :
- bratari de sustinere la conductele din metal cu strat antifonic { cauciuc sau
plasa 0,3.......... 0,8 mm);
- racorduri elastice intre conductele de distributie si agregatele
hidromecanice ;
- izolarea fonica prin tampoane de cauciuc a soclului flotant al agregatelor
hidromecanice, de elementele fixe ale constructiei ( pardoseli, socluri din beton,
ete).



1.1.3. ARMATURI}

1.2.

Se vor prevedea armaturi ;
- de trecere ;
- de inchidere si reglaj;
- de golire ;
- retinere ;
- de siguranta ;
in pozitiile indicate, cerute prin desenele proiectantului.

Armaturile prevazute vor corespunde presiunilor de lucru cerute prin proiect:
- pana la presiuni de 10 bar se vor utiliza robinete de trecere cu sfera, corp din alama
pentru turnat AmT1, cu mufe filetate (1/2” ... 27)
Pentru racordarea 1a punctele de consum ( baterii amestecatoare sau robinete de serviciu )
se vor monta armaturi de inchidere si reglaj :
- coltar - 1/2” (la punctele de consum montate pe obiectele din portelan sau M.P.) ;
- drept - 1/2”........ 3/4” cu mufe filetate ( la puncte de consum montate pe perete ).
Se vor monta armaturi de golire in toate punctele cerute prin proiect.
Robinetele de golire voi [i dieple cu cep, STAS 1602, corp din alama pentru turnat Am Tl si
mufa filetata pentru racordarea la tevi la un capat si racord olandez pentru racordul piesei
portfurtun la celalalt capat.
Se vor utiliza robinete de golire cu dop filetat din P.V.C-KG cu lant pentru protectia
racordului pentru portfurtun.
Se vor monta armaturi de retinere ( sens unic) :
- cu ventil si scaun, mufe filetate, corp din alama AmT1, Pn 10, la racordarea
aparatelor de prepararea apei calde (STAS 1516) precum si pe racordurile de apa la
pompe — conform proiect
Se vor monta armaturi de siguranta, corp din alama AmT]1, mufe filetate pentru  tevi din
otel si contragreutate ( STAS 5735 tipizate ), Ja aparatele pentru prepararea apei calde.

Armaturile se vor monta tinand seama de urmatoarele conditii
- usor accesibile ;
- usor demontabile .

Toate armaturile vor fi montate in pozitia * INCHIS .

INSTALATH DE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA

1.2.1. Conducte pentru canalizare

astfel :

Sunt prevazute conducte din PVC / KG pentru scurgerea apelor uzate sanitare

- de 1a obiectele sanitare;
- ramificatii aparente sub plafoane false :
- coloane montate accesibil in ghene ;
- colectoare orizontale in zone usor accesibile pana la Dn 110 mm
Produsul trebuie sa raspunda normelor de calitate, standardelor de forma DIN si sa se

incadreze privind rezistenta si conditiile de montaj in prevederile normativului NP — 003 pentru
conducte de scurgere din PVC.
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Asamblarea tuburilor de scurgere din PVC se face prin mufe avand inel de cauciuc

pentru etansarea imbinarii.

Asamblarea se executa striot in conformitate cu inst uctiunile producatorului,

Asamblarea tuburilor din PVC. de dimensiuni mati, se va face de preferinta prin mufe avand
inel de cauciuc. Daca producatorul de tuburi P.V.C-KG cu dimensiuni > 150 mm propune un alt
sistem de asamblare, se va solicita acordul proiectantului.

Sunt prevazute tuburi din PVC KG (greu) pentru canalizarca montata ingropat sub
pardoseala (in pamant) si pentru canalizarea pluviala de la terase.

Pentru orice alte materiale propuse de contractant a fi utilizate la tuburi de scurgere, se va
solicita acordul proiectantului.

La montarea tuburilor de scurgere indiferent de materialcle din care sunt facute, se vor
respecta traseele din proiect, iar daca conditiile de executie pe santier impun unele modificari de
traseu se va solicita acordul proiectantului. La orice modificare de traseu se vor respecta urmatoarele
conditit :

- reducerea la strictul necesar a numarului de schimbari de directie ;
- racordurile la coloane sau colectoare Ia unghi de 45°;

- s& vor evita schimbarile de directie la unghi de 90° ;

- Se vor evita traseele pe sub utilaje.

Canalizarea pluviala de la invelitori se face prin burlane exterioare

1.2.2. Piese de curatire
Se vor prevedea tuburi de curatire la schimbari de directie, ramificatii greu accesibile pentru
curatire precum si pe traseele liniare lungi la distantele urmatoare :

Diametrul Dn Distante intre piesele de curatire

ape conventional curate ape uzate menajere
50-70 15 6
100 20 12
125-200 20 20

Pe coloanele de scurgere se vor prevedea tuburi de curatire la baza coloanei, deasupra
ultimei ramificatii si la fiecare 2 nivele.
Inaltimea de montaj a pieselor de curatire pe coloane va fi de 0,4/0,8 m de la pardoseala.

1.2.3. Scurgeri de pe pardoseli
Se monteaza sifoane de pardoseala in pozitiile prevazute din proiect :
- din P.V.C-KG asa cum sunt specificate in proiect;

1.2.4. Ventilarea conductelor de canalizare
- se vor realiza conducte de ventilare primara si secundara asa cum sunt prevazute prin
proiect
- ventilare principala prin prelungirea coloanelor peste invelitoare;
- ventilare secundara :
. separat pana deasupra invelitorii
. prin racordarea la o coloana de ventilatie invecinata;
. prin racordarea la o coloana de scurgere invecinata cu iesire directa.
Racordarea coloanelor de ventilatie secundara la coloanele de scurgere se va face sub un
5



unghi ascutit cu varful in jos.

Coloanele de ventilare a canalizarii se realizeaza din tuburi polipropilena amplasate si
montate conform NP 003-1996.

1.2.5.-Montarea conductelor de canalizare
La montarea conductelor de scurgere se vor utiliza sustineri si bratari prefabricate.
Sustinerile propuse de contractantul lucrarii vor fi supuse aprobarii.
La conductele din PP se vor monta sustineri :

- la trasee orizontale, la fiecare imbinare, minim una pe metru de traseu ;
- la trasee verticale.

Diametrul Dn - mm Distante dintre sustineri - m
50 1,1
75 1,2
110 1,3
150-200 1,5

b
1

1.3.  OBIECTE SANITARE, ARMATURI SI ACCESORII

Toate obiectele sanitare vor fi din portelan sanitar vitrifiat cu finisaj deosebit, fara
imperfectiuni, cu smaltul dens, lucios, fara porozitati care sa impiedice mentinerea
igienei perfecte.
Toate armaturile prin care se asigura folosirea obiectelor sanitare din portelan, respectiv :

- robinetele simple ;

- bateriile amestecatoare de apa calda si rece ;

- ventilele de scurgere si sifoanele de legatura la canalizare, trebuie sa
fie robuste, usor de utilizat, aspectuoase, finisate cromat lucios.
Toate obiectele sanitare si armaturile de utilizare trebuie asigurate de un singur furnizor ale
carui referinte sa ateste calitatea produselor furnizate.
( In grupurile sanitare din spatiile comune se pot monta urmatoarele accesorii:
- dozatoare de sapun
- portprosop de hartie semiautomat;
Modelul propus pentru accesorii se va prezenta spre aprobare,

1.4 VERFICARI, INCERCARIL LA INSTALATII SANITARE INTERIOARE

Toate conductele sistemelor instalate :
- aparece ;
- apa calda ;
- canalizarea gravitationala ;
- canalizare pompata ;

- instalatia contra incendiuluj
de la punctul cel mai de jos pana la invelitoare ( inclusiv ),
vor fi supuse incercarilor:



1.4.1.

- de etanseitate ;
- de rezistenta ;
- de functionare.

Conductele de alimentare cu apa potabila
Proba de etanseitate se va face inainte de racordarea punctelor de consum ale caror
pozitii vor fi busonate si va fi egala cu 1,5 x presiunea maxima din instalatie timp de
20 min. , timp in care nu se admit pierderi de apa.
Presiunea se va citi pe manometrul asezat la punctul cel mai de jos al instalatiilor.
Proba de rezistenta se repeta cu apa rece pentru conductele de apa rece si cu apa calda
pentru conductele de apa calda.
Incercarea de functionare a instalatiilor se va efectua avand aparatele de preparare a
apei calde, pompele de presurizare, precum si aparatele consumatoare in functiune.
Incercari de functionare la conductele de apa:

- apa de consum sa fie limpede ;

- armaturile sa fie usor accesibile ( manevrare, interventii), etanse si cu

inchidere perfecta ;

- in functionare sa nu apara zgomote ;

- montajul estetic al conductelor si armaturilor fata de suprafata finita a

peretilor ;

- posibilitatea de golire a instalatiei si de evacuare a aerului.

1.4.2. Instalatii de canalizare

1.4.3.

Instalatiile interioare de canalizare vor fi supuse urmatoarelor incercari:
- incercarea de etanseitate;
- incercarea de functionare.

Incercarea de etanseitate se va face controland traseele conductelor si punctelor de
imbinare.
In timpul incercarii de ctanseitate instalatiile se umplu cu apa, dupa cum urmeaza:
- instalatia de canalizare menajera pe inaltimea dintre nivelele la care se face
racordareea obiectelor sanitare si a sifoanelor de pardoseala.
Incercarea de functionare se va face prin punerea in functiune a obiectelor sanitare
capabile sa realizeze debitul de calcul al instalatie.
Numarul si tipul obiectelor care vor functiona simultan se precizeaza de catre
proiectant.
Cu prilejul inceperii functionarii se vor controla si pantele, piesele de curatire, sustinerile
ete.
Toate incercarile se organizeaza si se efectueaza de catre constructor in prezenta
reprezentantului beneficiarului si a proiectantului, Rezultatele vor § consemnate intr-un
proces-verbal.

Obiecte sanitare:
- obiectul trebuie fixat estetic si solid;
- armaturile de serviciu sa fie etanse, sa asigure un jet continuu si o inchidere
usoara;

- sifoanele sa asigure scurgerea rapida a apei din obiect;
- preaplinul sa asigure scurgerea surplusului de apa;
- robinetul cu flotor de la rezervorul vasului de closet sa se inchida complet,



fara scurgere continua de apa ;
- spalarea vasului de closet sa se faca uniform pe toata suprafata vasului.
Verificarea se va face prin deschiderea numarului de robinete de cousutn, corespunzator
simultaneitatii de calcu] .
Precizarea numarului de robinete deschise simultan revine proiectantului.

1.4.4. Verificarea in vederea efectuarii receptiei lucrarilor de instalatii sanitare
Receptia lucrarilor de instalatii sanitare se efecteaza in conformitate cu prescriptiile
privind verificarea calitatii si receptiei Tucrarilor si anume -
- normativ C.6
- incercari 1-25.
In vederea receptiei se va urmari daca executarea lucrarilor s-a facut in conformitate cu
documentatia tehnico-economica si cu prescriptiile tehnice in vigoare cu privire la
executarea lucrarilor si anume :
- echiparea cu obiecte sanitare, aparate si agregate corespunzatoare;
- respectarea traseelor conductelor;
- functionarea normala:
. a obiectelor sanitare instalate;
. a armaturilor;
- rigiditatea fixarii in elementele de constructie a conductelor si a aparatelor;
- asigurarea dilatarii libere a conductelor;
~ modul de dispunere a armaturilor si a aparatelor de control si accesibilitatea
acestora;
- echiparea hidrantilor;

- aplicarea masurilor pentru diminuarea zgomotului;
- calitatea izolatiilor si g vopsitoriilor;
- aspectul estetic general al montarii instalatiilor .

In vederea diminuarii posibilitatilor de coroziune si a prelungirii duratei de functionare a
instalatiilor, se va face obligatoriu rodajul instalatiei de apa calda de consum, timp de 60 zile
la temperatura de regim de 45 °C, dupa darea in functiune si receptia instalatiilor.

Pentru lucrarile ascunse se vor respecta prescriptiile privind modul de verificare sj
receptionarea lucrarilor ascunse, la executarea lucrarilor de instalatij .
Executarea lucrarilor si a calitatii acestora se vor COnSemna in scris.

1.5. IZOLATII

Izolatia conductelor de distributie apa rece si calda, se va face conform cu specificatiile
proiectului, cu mansoane KAIFLEX .

Coloanele de apa rece, calda montate in ghene de instalatii, se izoleaza de asemenea cu cu
mansoane KAIFLEX,

Racordurile la obiecte montate ingropat, se vor izola cu bete de postav sau banda PVC,
infasurate helicoidal.

Bratarile, consolele, in general , toate dispozitivele de sustinere, precum si piesele de

trecere prin pereti si plansee se vor proteja anticoroziv prin aplicarea a doua straturi de miniu
de plumb.

Protectia conductelor din otel neizolate se face prin vopsire.
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2.1.

3.3.

a)
b)

c)
e)

INSTALATII DE COMBATERE INCENDIILOR
Dotari P.S.IL

Dotarile P.S.I. prevazute in cadrul instalatiilor sanitare sunt:
a) stingatoare portabile cu pulbere, presurizate permanent, 6 kg, tip P6
Stingatoarele portabile servesc la stingerea incendiului in faza initiala.

NORME DE PROTECTIA MUNCII, MASURI DE PROTECTIA MUNCII, NORME SI
MASURI P.S.I.

NORME DE PROTECTIA MUNCII

Norme Generale De Protectia Muncii -Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii 1995
Norme de Protectia Muncii aprobate de M.C.Jnd.

Normativ 1.S.C.LR. - C.9, C.4, C.5 si C.25.

Norme de protectia muncii in distributia gazelor MLP. 742/D-81.

NORME P.S.I.

Decret nr. 290/1977

Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor P.118/1999

Normativ 1.9/1994

Normativ NP-003/1996 - pentru exeuctarea instalatiilor cu conducte din material plastic
(prin asimilare si la conductele din P.V.C-KQG)

Norme de prevenirea si stingerea incendiilor M.P. -1991

Ordin D.G.P.S.I. — 003 din 2001 privind echiparea si dotarea constructiilor cu mijloace
tehnice de prevenire si stingere a incendiilor.

Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor
NP 086 - 05

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Locul de munca va fi curatat de materialele nefolositoare, luminat si bine ventilat.

Uneltele folositoare vor fi in perfecta stare.

Aparatele electrice vor fi legate la instalatia de punere la pamant.

Tluminarea locului de munca cu lampi portative se va face de 1a sursa de24 V.

Lucrarile de sudura se vor executa de muncitori specializati, care vor folosi
echipamente de protectie.

Spargerea gaurilor in plansee, pereti, precum si realizarea de santuri in pereti se va executa
cu echipamente adecvate (ochelari de protectie).

Uneltele pneumatice folosite la inaltime mai mare de 1,5 m., vor fi folosite numai cu schele
construite in conformitate cu normele in vigoare.

Rezemarea materialelor lungi (tevi, profile etc.) de pereti este interzisa.

MASURI P.S.I.

Instructajul tuturor muncitorilor din santier

Formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat conform normelor.
Echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului.

Asigurarea unui post telefonic pentru anuntarea pompierilor militari, in caz de incendiu.



PRODUCATORI PROPUSI

Se recomanda ca beneficiarul lucrarii sa aleaga producatori care respecta standardele tehnice
si de calitate specificate in cadrul proiectului.
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